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Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 22-003711-PRO1
(GAS-C01-0511-de-02)

Auftraggeber

Produkt
Bezeichnung
AulRenmal’d (B x H)
(Rahmen)

Material

Angriffsseite

Offnungsart

Verglasung

Beschlage

HUECK System GmbH & Co. KG
Loher Str. 9

58511 Ludenscheid

Deutschland

Einbruchhemmende einfliigelige und zweifliigelige Tiren
Lava 77

verschieden

Aluminium, System Lava 77

SchlieRflache und Offnungsflache nach EN 12519

Einwéarts und auswarts, dreh

Standardverglasung:
Mindestens Klasse P4A nach DIN EN 356 bzw. gemaR nationa-
len Anforderungen

Antipanikverglasung:

Mindestens 8 mm Polycarbonat fest einlaminiert oder Pyrostop
30-28 P6B, jeweils mit den entsprechenden ZusatzmalRhahmen
geman Typenliste fur Antipanikverglasungen

gemaf Typenliste

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2021

RC 2/ RC 2 N*)

*)auf der Grundlage der oben rechts aufgefiihrten Prifberichte, der Korrelati-
onstabelle NA.7 im Nationalen Vorwort DIN EN 1627 : 2021 und der ergan-
zenden, anderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

11.08.2023

(UW S Maer

Florian Willer, Dipl.

Prifstellenleiter
Sicherheitstechnik

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

-Ing. (FH) Simon Stler
Prifingenieur
Sicherheitstechnik
Kontakt Priifung und Kalibrierung — EN ISO/AEC 17025 Notified Body 0757

Tel. +49.8031.261-0
Fax +49 8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Inspektion — EN ISQ/IEC 17020
Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065

—
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen
DIN EN 1627 : 2021

Turen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlisse - Einbruchhemmung -
Anforderungen und Klassifizie-
rung

DIN EN 1628 : 2021
DIN EN 1629 : 2021
DIN EN 1630 : 2021

Prifbericht 17-001776-PR0O1
vom 17.04.2019

Priifbericht 20-004930-PR03 vom
25.08.2021

Gutachtliche Stellungnahme
10-000552-PR01 vom 09.08.2022

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Blatt 1 bis 74

ersetzt Gutachtliche
Stellungnahme 22-003711-PR01
(GAS-C01-0511-de-01) vom
25.07.2023

Gultigkeit

Die Prufung der einbruchhem-
menden Eigenschaften ermdg-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme
verliert ihre Gultigkeit mit dem
Ende der Gultigkeit einer der 0. g.
Grundlagen (Normen oder Prif-
berichte).

Veroffentlichungshinweise

Es qilt das ift-Merkblatt ,Hinweise
zur Benutzung von ift-Prifberich-
ten®.

Das Deckblatt kann mit der Ty-
penliste als Kurzfassung verwen-
det werden.

Inhalt
Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 89 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (77 Seiten)
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22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid

(Deutschland)
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ROSENHEIM
Typenliste
Ifd. | geprufte Ausfiihrung gutachtlich zugelassene Ausfuihrungsvarianten Nachweise /
Nr. Auflagen
1. | Einbruchhemmende zwei- | Alternative Profilvarianten und Bauarten Prifbericht Nr.

fligelige Tur im Profilsys-
tem Lava 77-30, Aul3enab-
messung 2686 x 2424, An-
griffsseite Offnungsflache
mit der Mehrfachverriege-
lung BKS / Typ 1919

Ausfiihrung der gepriften bzw. gutachtlich zugelasse-
nen ein- und zweifliigeligen Tilren in Verbindung mit
alternativen Profilvarianten, Profilkopplungen und
Schwellenvarianten.

Ausflihrung in nachfolgend gelisteten Ausfiihrungsvari-
anten

Einfligelige Turen:
- Einwarts oder auswarts offnende Tlren
- mit/ohne Seitenteil und/oder Oberlicht

Zweifligelige Turen:
- Einwarts oder auswarts offnende Tlren
- mit/ohne Seitenteil und/oder Oberlicht

17-001776-PRO1
vom 17.04.2019

Gutachtliche
Stellungnahme
10-000552-PR0O1
vom 09.08.2022

fligelige Tur mit Verriege-
lung GU BKS Secury 19
und Treibriegelschloss Z
918715 in der Klasse RC2
nach DIN EN 1627 : 2011

2. | Einbruchhemmende zwei- | Alternative Verglasungen und Paneele Priifbericht Nr.
flugelige Tur mit Vergla- Ausfuhrung der gepruften bzw. zugelassen Tirele- 17-001776-PRO1
sung Typ Contraflam 30-2 . . . . vom 17.04.2019

mente in Verbindung mit alternativen Verglasungen ab
Polygard RC2 AP8 / Vetrf)- einer Glasdicke von 19 mm und Paneele ab 24 mm Prufbericht Nr.
tech, Verklebung mit parti- ) . . 20-004930-PRO3
eller Verklebung Dow Cor- Fullungsdicke: 19 mm bis 54 mm Vom 25.08.2021
ning 895 und Sicherungs- | 713ssige Glashalteleisten der Variante ,Lava* und _
winkel in der Widerstands- | | 5mpqa¢ (siehe Anlage 1, Blatt 26 und 27) Gutachtliche
klasse RC 2 Stellungnahme
Zugelassen Verglasung flr Panik: 10-000552-PRO1
Einbruchhemmendes Fest- | _ conraflam Mono Brandschutzglas CF30-2 RC2 A | vom 09.08.2022
feld mit der Verglasung P8 (Glasdicke 37 mm)
Typ Pyrostop 30-28 / Pil- - Contraflam ISO Brandschutzglas CF30-2 RC2 A
kington, Verklebung umlau- | pg pjanitherm XN II (Glasdicke 53 mm)
fend mit Dow Coming 895 | _ pyost0p 30-28 VSG P6B (Glasdicke 43 mm)
und eingelegten Siche-
rungswinkel in der Wider- Die entsprechenden Zusatzmaf3hahmen zur Fullungs-
standsklasse RC 2 sicherung, wie z.B. Edelstahlwinkel, Verklebung und
Verschraubung der Glashalteleisten sind wie gepruft
zu berucksichtigen.
3. | Einbruchhemmende zwei- | Schldsser Prufbericht

Einsatz folgender Mehrfachverriegelungen:

- GU BKS Secury Automatic
- GU BKS Automatic 4
- GU BKS Secury 19

17-001776-PR0O1
vom 17.04.2019

pfb-Prifbericht
2022-07-0089-B1
vom 16.03.2022
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ROSENHEIM
Typenliste
Ifd. | geprifte Ausfiihrung gutachtlich zugelassene Ausfiihrungsvarianten Nachweise /
Nr. Auflagen

Schloss GU-Secury
A-Offner nach DIN EN
1627 : 2021, Tabelle 9,

Der maximale Abstand A betragt 650 mm. Fir grol3e
Flugelhéhen sind Verlangerungen einzusetzen.

Standfliigelverriegelung durch die Treibriegelschldsser:

Gutachtliche
Stellungnahme
10-000552-PR0O1

flugelige Tur mit Rollentir-
bandern (ohne Bandstifte
gepruft) und 3 Stk. Mitten-
verriegelungen je Band-
seite in der Klasse RC2
nach DIN EN 1627 : 2011

Einbruchhemmende Tiiren
mit verschiedenen Ausfih-
rungen der Bandseite in
der Klasse RC2 nach DIN
EN 1627 : 2011

Zeile 11 und Zeile 13 vom 09.08.2022
bis 16 - Z 914098 (mit zusatzlicher Bohrschutzplatte und Pa-

nikausstattung der Verglasung im Umkreis von
Einbruchhemmende Tiren

) . . 300 mm)

mit verschledenen. Verrie- | 7 918715
gelungssystemen in der - 7914039
Klasse RC2 nach - 7923357
DIN EN 1627 : 2011

Bei Ausfiihrung von Tiren mit Panikfunktion sind zu-

satzliche MaRnahmen erforderlich:

- Sockelschutz erforderlich

- Fallenriegelschutz

4. | Einbruchhemmende zwei- | Schutzbeschlag / integrierter Schutzbeschlag Prufbericht
fligelige Tar mit integrier- Einsatz von Schutzbeschlagen gemaR DIN EN 18257 17-001776-PRO1
tem Schutzbeschlag in der mindestens Klasse ES1 oder nach EN 1906 mindes- vom 17.04.2019
Klasse RC2 nach DIN EN tens Klasse 2 an Stelle 7 bzw. integrierter Schutzbe- Gutachtliche
1627 2011 schlag mit Profilzylinder-Bohrschutz. Stellungnahme
Einbruchhemmende Tiren 10-000552-PR0O1
mit Schutzbeschlagen ab vom 09.08.2022
Klasse ES1 in der
Klasse RC2 nach
DIN EN 1627 : 2011
5. [ Einbruchhemmende zwei- |Bé&nder Prufbericht

Verwendung folgender Bander:
- Rollenturbander Aluminium/Edelstahl
- 2-und 3-teilige Aufsatztiirbander Aluminium

Bandsicherung durch mind. 3 Mittenverriegelungen je
Flagel

17-001776-PRO1
vom 17.04.2019

Gutachtliche
Stellungnahme
10-000552-PR0O1
vom 09.08.2022
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ROSENHEIM
Typenliste
Ifd. | geprifte Ausfiihrung gutachtlich zugelassene Ausfiihrungsvarianten Nachweise /
Nr. Auflagen
6. [Einbruchhemmende Tiren |Zusatzbauteile Gutachtliche

mit verschiedenen Zusatz-
bauteilen in der

Klasse RC2 nach

DIN EN 1627 : 2011

- Fluchttiirverriegelung
- Fluchtturoffner

- E-Offner

- Fallenuberwachung
- Riegelschaltkontakt
-ITS

- Magnetkontakte

- Kabeluibergang

Stellungnahme
10-000552-PR0O1
vom 09.08.2022

Einbruchhemmende zwei-
flugelige Tur, Montage in
der Laibung in der Wider-
standsklasse RC 2

Alternative Montagevarianten

Ausflihrung der gepriften bzw. gutachtliche zugelasse-
nen ein- und zweifliigeligen Tirelemente in nachfol-
genden Einbauvarianten

- Wandaufbauten nach nationalem Anhang der

DIN EN 1627 : 2021 und zusatzlich Montage in Poren-
beton mit Wanddicke 2150 mm, Verschraubung ist
mittig anzuordnen

- Einspannung in Fassadenelement (Druckfestigkeit im
Bereich der Standfliigelverriegelung ist in den angren-
zenden Feldern ebenfalls zu berlicksichtigen)

- Anschluss an eine mit GKF bekleidete Stahlstiitze
oder bekleideten Holzpfosten in Laibung

- Anschluss Stirnseite hinter der Mauerlaibung (Befes-
tigungspunkte zum Mauerwerk sind zusatzlich auf
Hoéhe der Verriegelungen, Béander, Bandsicherung
und/oder Falzluftbegrenzer erforderlich)

- Anschluss Stirnseite an eine GKF Wand mit Stahl-
rohrstiitze (dreiseitig umlaufend) mit einem maximalen
Befestigungsabstand von maximal 300 mm

Alle Einbauvarianten sind druckfest hinterfiittert auszu-
fuhren.

Prifbericht Nr.
17-001776-PRO1
vom 17.04.2019

Gutachtliche
Stellungnahme
10-000552-PR01
vom 09.08.2022

Einbruchhemmende Tiiren
nach DIN EN 1627 : 2011
in der Widerstandsklasse 2
(RC 2).

Korrelation

Einbruchhemmendes Ttiren nach DIN EN 1627 : 2021
in der Widerstandsklasse RC 2.

Gutachtliche
Stellungnahme
22-003711-PRO1

Ende der Typenliste.
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einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM
1 Auftrag

Der Auftraggeber beauftragte beim ift Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu fol-
gendem Sachverhalt:

Klarung des Einflusses der unten aufgefiihrten Anderungen bzw. Abweichungen zu dem
gepriften Probekdrper auf dessen einbruchhemmende Eigenschaften.

Die Klassifizierungen nach DIN EN 1627 : 2011 der in den Grundlagen aufgeftihrten Nach-
weise  (Prifberichte  und/oder gutachtlichen  Stellungnahmen) sollen geman
DIN EN 1627:2021, Korrelationstabelle NA.7, bewertet und neu klassifiziert werden.

2 Grundlagen der Beurteilung

— Prifbericht 17-001776-PR0O1 vom 17.04.2019

— Prifbericht 20-004930-PR03 vom 25.08.2021

— Gutachtliche Stellungnahme 10-000552-PR01 vom 09.08.2022

— pfb-Prifbericht 2022-07-0089-B1 vom 16.03.2022

— vom Auftraggeber eingereichte Dokumente und Konstruktionsunterlagen zur Dokumen-
tation der Anderung;

— Vergleichende Prifung

— DIN EN 1627 : 2021, Korrelationstabelle NA.7,

— Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Blatt 1 bis Blatt 77
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 ¢

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid I t
(Deutschland)

3 Beurteilung

Tabelle 1

ROSENHEIM

Uberpriufung der Abweichungen

Geprifte Konstruktion

Einbruchhemmende zweifliigelige Tur im Profilsystem Lava 77-30, Au-
Renabmessung 2686 x 2424, Angriffsseite Offnungsflache mit der Mehr-
fachverriegelung BKS / Typ 1919

Abweichung/
Anderung

Alternative Profilvarianten und Bauarten

Ausfihrung der gepriften bzw. gutachtlich zugelassenen ein- und zwei-
fligeligen Turen in Verbindung mit alternativen Profilvarianten, Profilkopp-
lungen und Schwellenvarianten.

Ausfuihrung in nachfolgend gelisteten Ausfiihrungsvarianten
Einfligelige Ttren:

- Einwarts oder auswarts 6ffnende Tiren
- mit/ohne Seitenteil und/oder Oberlicht

Zweifligelige Ttren:

- Einwarts oder auswarts 6ffnende Tiren
- mit/ohne Seitenteil und/oder Oberlicht

Siehe Anlage 1, Blatt 1 bis 24

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberprifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriiften Variante.

Alle anderen Details mussen wie gepruft bzw. gutachtlich zugelassen aus-
gefuhrt werden.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Tabelle 2 Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmende zweifliigelige Tur mit Verglasung Typ Contraflam
30-2 Polygard RC2 AP8 / Vetrotech, Verklebung mit partieller Verklebung
Dow Corning 895 und Sicherungswinkel in der Widerstandsklasse RC 2

Einbruchhemmendes Festfeld mit der Verglasung Typ Pyrostop 30-28 /
Pilkington, Verklebung umlaufend mit Dow Corning 895 und eingelegten
Sicherungswinkel in der Widerstandsklasse RC 2

Abweichung/
Anderung

Alternative Verglasungen und Paneele

Ausfuihrung der gepriften bzw. zugelassen Tirelemente in Verbindung
mit alternativen Verglasungen ab einer Glasdicke von 19 mm und Paneele
ab 24 mm

Fillungsdicke: 19 mm bis 54 mm
Zulassige Glashalteleisten der Variante ,Lava“ und ,Lambda*“ (siehe An-
lage 1, Blatt 26 und 27)

Zugelassen Verglasung fur Panik:

- Contraflam Mono Brandschutzglas CF30-2 RC2 AP8
(Glasdicke 37 mm)

- Contraflam ISO Brandschutzglas CF30-2 RC2 AP8 Planitherm XN II
(Glasdicke 53 mm)

- Pyrostop 30-28 VSG P6B (Glasdicke 43 mm)

Die entsprechenden ZusatzmafRnahmen zur Flllungssicherung, wie z.B.
Edelstahlwinkel, Verklebung und Verschraubung der Glashalteleisten
sind wie geprift zu bertcksichtigen.

Aufbau siehe Anlage 1, Blatt 26 bis 40

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriiften Variante.

Alle anderen Details missen wie geprift bzw. gutachtlich zugelassen aus-
gefluhrt werden.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 ¢

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid I t
(Deutschland)

Tabelle 3

ROSENHEIM

Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmende zweiflligelige Tar mit Verriegelung GU BKS Secury
19 und Treibriegelschloss Z 918715 in der Klasse RC2 nach DIN EN 1627
: 2011

Schloss GU-Secury A-Offner nach DIN EN 1627 : 2021, Tabelle 9, Zeile
11 und Zeile 13 bis 16

Einbruchhemmende Tiren mit verschiedenen Verriegelungssystemen in
der Klasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Abweichung/
Anderung

Schlésser
Einsatz folgender Mehrfachverriegelungen:

- GU BKS Secury Automatic
- GU BKS Automatic 4
- GU BKS Secury 19

Der maximale Abstand A betragt 650 mm. Fir grol3e Fliigelhéhen sind
Verlangerungen einzusetzen.
Siehe Anlage 1, Blatt 50 bis 55

Standfliigelverriegelung durch die Treibriegelschldsser:

- Z 914098 (mit zusatzlicher Bohrschutzplatte und Panikausstattung der
Verglasung im Umkreis von 300 mm)

- 2918715

- 7914039

- Z 923357

Siehe Anlage 1, Blatt 56 und 59 bis 60

Bei Ausfuhrung von Tiren mit Panikfunktion sind zuséatzliche MafRnah-
men erforderlich:

- Sockelschutz erforderlich

- Fallenriegelschutz

Siehe Anlage 1, Blatt 66 bis 67

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfuihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepruften Variante.

Alle anderen Details missen wie geprift bzw. gutachtlich zugelassen aus-
gefuhrt werden.
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ROSENHEIM

Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmende zweifligelige Tir mit integriertem Schutzbeschlag in
der Klasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Einbruchhemmende Turen mit Schutzbeschlagen ab Klasse ES1 in der
Klasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Abweichung/
Anderung

Schutzbeschlag / integrierter Schutzbeschlag

Einsatz von Schutzbeschlagen der Klasse ES1 nach DIN EN 18257 oder
hoéher bzw. integrierter Schutzbeschlag mit Profilzylinder-Bohrschutz.

Siehe Anlage 1, Blatt 61 bis 64

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriiften Variante.

Alle anderen Details missen wie gepruft bzw. gutachtlich zugelassen aus-
gefluhrt werden.

Tabelle 5

Uberpriufung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmende zweiflligelige Tur mit Rollenttiirb&ndern (ohne Band-
stifte geprift) und 3 Stk. Mittenverriegelungen je Bandseite in der Klasse
RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Einbruchhemmende Turen mit verschiedenen Ausfiihrungen der Band-
seite in der Klasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Abweichung/
Anderung

Bander

Verwendung folgender Bander:
- Rollentirbander Aluminium/Edelstahl
- 2-und 3-teilige Aufsatztiirbander Aluminium

Bandsicherung durch mind. 3 Mittenverriegelungen je Flugel

Siehe Anlage 1, Blatt 43 bis 49

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberprifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriften Variante.

Da die Prifung ohne Bandstifte bestanden wurde, ist die Auswahl der
Bander frei wahlbar.

Alle anderen Details wie z.B. die Ausfilhrung und Position der Bandsiche-
rungen muissen wie geprift bzw. gutachtlich zugelassen ausgefiihrt wer-
den.
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Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

Tabelle 6

®
22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid
(Deutschland)

ROSENHEIM

Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmende Tiren mit verschiedenen Zusatzbauteilen in der
Klasse RC2 nach DIN EN 1627 : 2011

Abweichung/
Anderung

Zusatzbauteile

- Fluchtturverriegelung
- Fluchtturéffner

- E-Offner

- Fallentiberwachung
- Riegelschaltkontakt
-ITS

- Magnetkontakte

- Kabellibergang

Siehe Anlage 1, Blatt 58 und 69 bis 73

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriiften Variante.

Alle anderen Details missen wie gepruft bzw. gutachtlich zugelassen aus-
gefuhrt werden.
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Nachweis Blatt 11 von 12

einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Tabelle 7 Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion [ Einbruchhemmende zweiflligelige Tir, Montage in der Laibung in der Wi-
derstandsklasse RC 2

Abweichung/ Alternative Montagevarianten

Anderung Ausfiihrung der gepriften bzw. gutachtliche zugelassenen ein- und zwei-

flugeligen Turelemente in nachfolgenden Einbauvarianten

- Wandaufbauten nach nationalem Anhang der DIN EN 1627 : 2021 und
zusatzlich Montage in Porenbeton mit Wanddicke =150 mm, Verschrau-
bung ist mittig anzuordnen

- Einspannung in Fassadenelement (Druckfestigkeit im Bereich der
Standfligelverriegelung ist in den angrenzenden Feldern ebenfalls zu
berticksichtigen)

- Anschluss an eine mit GKF bekleidete Stahlstlitze oder bekleideten
Holzpfosten in Laibung

- Anschluss Stirnseite hinter der Mauerlaibung (Befestigungspunkte zum
Mauerwerk sind zusatzlich auf Héhe aller Verriegelungen, Bander, Band-
sicherung und/oder Falzluftbegrenzer erforderlich)

- Anschluss Stirnseite an eine GKF Wand mit Stahlrohrstiitze (dreiseitig
umlaufend) mit einem maximalen Befestigungsabstand von maximal
300 mm

Alle Einbauvarianten sind druckfest hinterfittert auszufiihren.

Siehe Anlage 1, Blatt 25, 74 bis 77

Beurteilung/ Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergeb-
Hinweise nisse bei den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich der einbruchhemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der be-
schriebenen Anderungen im Vergleich zur gepriiften Variante.

Alle anderen Details wie z.B. die Ausfiihrung und Position der Bandsiche-
rungen mussen wie gepruft bzw. gutachtlich zugelassen ausgefihrt wer-
den.
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Blatt 12 von 12

einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lidenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Tabelle 8 Uberpriifung der Abweichungen

Gepriifte Konstruktion

Einbruchhemmendes Tiren nach DIN EN 1627 : 2011 in der Wider-
standsklasse 2 (RC 2).

Abweichung/
Anderung

In Folge einer Normrevision andert sich die Bewertungsgrundlage;
Neue Grundlage ist DIN EN 1627 : 2021;

Basierend auf den im o.g. Grundlagendokument (Prufbericht) dokumen-
tierten Probekdérper und Priifergebnissen ist die Widerstandsklasse neu
festzulegen.

Beurteilung/
Hinweise

Auf Grund der Festlegung in der Korrelationstabelle NA.7 ist eine Klas-
sifizierung der Bauteile nach DIN EN 1627:2021 mdglich.

4  Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Uberpriifungen und der Priifergebnisse gemaR der unter
Abschnitt 2 ,Grundlagen der Beurteilung® genannten Nachweise, fihren die unter
Abschnitt 3 beschriebenen Anderungen bzw. Abweichungen zu keiner Verschlechterung
der im Prifbericht bestatigten Eigenschaften des Probekdrpers.

Im Ergebnis der gutachtlichen Uberpriifungen entsprechend Punkt 3 sind die einbruchhem-
menden Eigenschaften nach DIN EN 1627 : 2021 zu klassifizieren mit:

ift Rosenheim
11.08.2023

RC 2
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Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

®
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t

ROSENHEIM

Serie 77
Rahmen Fezilt.gl:f?;\cl;el %gﬁ;s:: Zusatzprofile |Schwellenprofile
B 803000 B 805220 B 803300 B 805650 B 805690
B 803010 B 805230 B 803310 B 805680 P 805730
B 803020 B 805270 B 803320 B 805700 Z913138
B 803030 B 803330 B 805710 2913139
B 803040 B 805200 B 803340 B 805720
B 803050 B 805210 B 803350 B 805750
B 803060 B 803360 B 805770
B 803070 B 803370 B 805780
B 803140 B 803380 B 805790
B 803150 B 803410
B 805010 B 803430 P 410611
B 805020 B 803450 P 446618
B 805030 B 803470 P 472600
B 805040 B 805500 P 552643
B 501268 B 805505
B 501269 B 803540 K 910088
B 803712 B 803541
B 803713 B 803530
B 805620
B 805630
B 805830
B 805840
B 803542
B 803190
B 803670
B 803170
B 803180

HUECK

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
Ubersicht Profile Lava 77

Zeichn. Nr.:

2021021-001

gez. 16.12.2021 _C. Hibl
gepr. 08.12.2022 Manka

at: EN-SE Ident-Nr.:

MaBstab:

01

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Auftraggeber:

Blatt 2 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
B 805010 B 805020 B 501269 B 501268
[} )
n
o~ 5 i 1
1 o)
1 o~
D ) l 1 I
= )
| (3]
! g ’ ! ! 1
B 805830 B 805840
1 i i
8 8
1 : 2
&
1 '
B 805220 B 805230 B 805270
i i [ C
0 P Io‘ f o ml
o~ 3] (3]
8 3 8 S
" !
_ o _ =
v 1 1 B T
B 805505 B 805500 B 805030
i Z lnl i : m‘
o~ 3] i
) 52 9 } 9] I i
o 2
~ 11
2
L d - 1]
o™ 28
1 1 - - -
B 805040
i
al - -
0
5. 8
B 803170 B 803180 3
i i | 7
)
_ s g
1
5 !
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
HUECK ™ 2021021-001
Ubersicht Profile Lava 77
) Hydro gez. 16.12.2021 C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2 5 02

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030
W [C &l ) ﬁ‘ N ﬁl ] G ﬁl
wn
5 a1 g - a | » !
= ~ - = @0 - :
s T 1 .
1 ! 3 1 = « £
' plsy 2 = - S 1
' a1
B 803040 B 803050 B 803670 B 803140
~ l ~
i ml I G mi K ml I G ml
o~ ™ ™~ ™~
1
ic a1 i ] e 9] I q] I = = I
o AN
==}
P
uw o g
! I Al 1 S 2
L o A ! 3
a1
B 803150
i : i ||
& ! QI['" As—al 1
2 o)
§
o
&
— 2
! %rﬁ 5= 1
B 803190 B 803542
921. : ml 1 ;‘ Ir,].
] (3] (3]
—. li: | 7l
: = = -
p W =5k eI B | : 3l 1
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
HUECK ™ 2021021-001
Ubersicht Profile Lava 77
) Hydro gez. 16.12.2021 C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2.5 03

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
B 803300 B 803310 B 803320 B 803330
i ml i G mi 1 K ml 1 G ml
o~ ™~ ™~ ™~
. 1 L g g | 7 |
e & 8 } ]< g 2 :) [ R o
l - [-<] ) (3 10'<>) <+
[T} l < I
o~ e} <
! ! 4 N 9 I
' L ' ' A 1 0
=1 2] o~
LI !
B 803340 B 803350 B 803360 B 803370
i : ml i : ml i ’; ml i ’: ml
N1 NI NI NI
Tl 9] i e 9] g q] LR e q)
I 4 —tﬁ e = o
wn
e 8 & o
v 8 e
& cl
L | o g I B
Y 3]
LI L
L
B 803380 oE ]
. &
¥ 3 u.,' ' : 1 ]
o~ -
! FLL‘ e el I
e 5
b | q
1 C 1
o o
wn — o
(3] o~
L
e w3 |
&
1 L 1
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
H U E CK Ubersicht Profile Lava 77 2021021-001

) Hydro gez. 16.12.2021 C. Hibl a:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2 5 04

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Blatt 5 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
B 803410 B 803430 B 803450
3 Lnl l.l.')'|I : I.I.')'|I
o™ (3] (3]
! P! g1 ! a |
e
=t @
:E : 2 8 2 8
1 |
L &
L LI I | |
9 , 2
' L 1
B 803470
H o
i o~
52 a1
2 8
1 B
&
C 1
B 803540 B 803541
1 R 2 I ]
: 2 I S ]
s | ] s s ] s
5 1 G 3 !
1 LG 1 C
B 803530
"
i
l 1 C
]
=T 2!
A
i B 803060 I B 803070
0 fu i y i
< © s
~ [ts) ~
s -
! l ,
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK ™ 2021021-001
Ubersicht Profile Lava 77
) Hydro gez. 16.12.2021 C. Hibl at:  EN-SE Ident Nr.:
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2 5 05
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Blatt 6 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
B 805710 B 805720 B 805780 B 805790
- o G &
.-‘ r ’ 5 i
] T Ja 3
I g | 3 d
L ' Jd 1
B 805680 B 805700 B 805770 B 805750
: < : )
n [ (| ~N IL[L ==
! e & i
L isd . e 3%] o LJ_‘:E IS
L
B 803770
B 805690 P 805730 Z913138 [
, Z 913139 © (s : n
gk o=y B LR
Y Sy el N — : e 1
w
o
P 780563 P 780562 P 780561 P 755969
! i I !
298_ |
5 2
- o -
=]
1
46
' - -
!
P 496148 P 496149 P 496150 P 496151 P 496152 P 496153
10 25 _ 30 _ - 40 100 . =~ 50
T v v 7 7 T ”
P 496154 P 496155 P 496156 P 496114
M 325 _20_ - 50
P 820700 P 803710
4.5 4.5

- -

i i
& &
1 1

HUECK

: Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
Ubersicht Profile Lava 77

Zeichn. Nr.:

2021021-001

gez. 16.12.2021 C. Hibl a:  EN-SE
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2 5

Ident-Nr.:

06

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
K 910152 P 805650 K 910088
_ 388 _
I ! ! I
|: [=] (=]
L - I T 5
- 72.6 _
P 803712 P 803713
17 [
b e
! 1
213
P 446618 P 472600 P 552643 P 410611 Z 994532
0
T 135 _20_ _20_ 222
L
' 1
5 : ' s '
i H i o8 i i E i
5 5 3 2
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUEcK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-001
Ubersicht Profile Lava 77
) Hydro gez. 16.12.2021 C. Hibl st EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:2.5 07

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 8 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
max. Fliigelhéhe 3018 mm 6|
max. Fligelbreite 1400 mm I
71
1 7! 3
T
1 6l 3 5
5 5
2 8 2 8
6|
I
710
1 7! 3
I
1 4 6| 3 4 5
5 5
2 2 8 2 8
Festverglasung 1- und 2-flg.Turen in Brandschutzfassade Trigon 50 FP30
max. 1500 x 3000 mm liegend / stehend
6| q 9 :
I
6/ 16 9
8 2
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK X . 2021021-002
Lava 77 Ausfiihrungsvarianten
s J)) Hydro gez. 19.04.2021 C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3 08
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwarts 6ffnend Auswérts 6ffnend
B 805010 B 805020
B 501269 B 805220 B 501268 B 805230 B 805270
. 4 78 = - Fgl e X
G e @ G = - @
5 5 I ! . b 7 9: &)
f | : il
: £ | . e L
e 71 -l 78 - - 46 103 -
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 805830 B 805220 B 805840 B 805230 B 805270

- —— e - - |- -——

1.4L}\]

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

P 805650 B 805220
X 78

B 803170 B 805010 B 803170 B 805020 B 805230
B 803180 B 501269 B 805220 B 803180 B 501268 B 805270

X

|- -

X

- -

@EJ*LJE%Q vl ﬁ J

=2 =2 P
- X 71 | 78 - X 46 103 o

- -—— - -

-

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

BVgezeghnungflnhaN; C / C Zeichn. Nr.:
AS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
H U E CK Lava 77 Wandanschluss Tir 2021021-002

gez. 19.04.2021 C. Hibl a:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 09

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwarts 6ffnend Auswérts 6ffnend
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 805010 B501269 B 805220 B 805020 B 501268 B 805230 B 805270

X

19 H@w Y : 9 Jﬁl | ipi |

R o v < s S S I s SO ) S
X

b=

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 803170 B 803170
B 803180 B 805830 B 805220 B 803180 B 805840 B 805230 B 805270
X 25 78 X X 50 X

— X —— —— — -— o -—— —— -— -
H
1.10

L

i v = [ W
X X 25 i

78

-

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

B 805830 B 805220 B 805840 B 805230 B 805270
X X 25 78 X X 50 X

- -—— - - - - - - - - -

3
]
-

5

IS s s == - e o L, o - s = N S
e XX XX 103 i

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 803170

B 803180 P 805650 B 805220
78

- - -

1.14“1:-[::\‘ : ?j .‘L

2

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

BVgezeghnungflnhaN; C / C Zeichn. Nr.:
AS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
H U E CK Lava 77 Wandanschluss Tir 2021021-002

gez. 19.04.2021 C. Hibl a:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 10

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwarts 6ffnend Auswarts 6ffnend
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
P 805650 B 805220
e X — 55 - | X -
1.15
e T 25 £
| X e 80 - 78 -
B 803190 B 803542 B 803190 B 803542
B 805830 B 805220 B 805840 B 805230 B 805270
46 25 78 46 49 22

I

LT M

B 803190 B 803542
P 805650
46 78

B 805220

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
H U E CK Lava 77 Wandanschluss Tlr 2021021-002
) Hydro gez. 19.04.2021 C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.:
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 11

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Einwarts 6ffnend
B 805500 B 805500
B 805505 B 805505
B 805700
Z 914972 B 805700
B 805690 Z 914723
P 805730
B 805500
B 805505 i B 805500
B 805505 B 805500
B 805505
[t x
@
B 805680 B 805680 B 805680
1 Z 914972 2
Cale ! 2914723 Z 913138
1 B 805690 AR _ j‘_" P 805730 Z 913139
@RS T
8.5 . 85
2.6
2.7
[ 2.8
B 805500 i naosson T
B 805505
! B 805505 B 805500
x K 910088 i B 805505
% K 910088
Z 997764 /-772 e K 910088
Z 997788 /-796 y: - Z 997764 I-772
| Z 997788 /-796 X Z 997764 |-T72
i 11 zowe72 g l F“I Z 997788 /-796
i ol L J | Z 914723 7 913138
8, 218‘ B 805690 ig‘ o= = PeosTa0 7913139
85 _ _ 60 _ |_ B5 VT e Vs s _
85 | . . 85
B 805500
B 805505
K 910088
2997764 /-772
Z 997788 /-796
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Tursockel
gez. 19.04.2021 C. Hibl at:  EN-SE '{IGEN’-:
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 13 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Einwarts 6ffnend
210
.
B 805500
i B 805505 B 805500
| B 805505 B 805500
x K 910088 B 805505
K 910088
P 499666 K 910088
Z 914672 P 499666 P 499666
o 1.1 zog14972 Z914672 Z 914672
1 ol B 805690 2914723 Z 913138
5 : 313‘ P 805730 7913139
85 _ | 60 _ . 85
213
1
Q B 805220
B 805220
© B 805220
~
© gI | B 805770
(| J 11 zotaer2 B 805770 B 805770
I ) Z 914723 7913138
gT 21 g B 805690 B 805730 7913139
85, 60 . . 85
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Tursockel
: Hydro gez. 19.04.2021 C. Hubl At EN-SE Ident-Nr..
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3 13
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 14 von 77
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Auswarts 6ffnend
215
B 805500
B 805505 B 805500
B 805505
B 805700 )
) B 805700
Z 914972 g b_] ; 1 7914723
B 805690 5 [a . = B 805730
M 2 i o
- 85
B 805500
B 805505 I B 805500
B 805505 B 805500
B 805505
x
B 805680 B 805680
lo B 805680
Z 914972 ; T Z 914723 Z913138
B 805690 @1 B805730 Z 913139
%
. 85
2.22
B 805500
B 805505 B 805500
i B 805505 B 805500
K 910088 B 805505
| K 910088
* 7997764 [-772 v K 910088
| Z 997788 /-796 X 7997764 /772
o Z 997788 /-796
©
Z914972 1 2914723 7 913138
B 805690 /= | B 805730 Z 913139
1
[. 85 Z 997764 1-772
Z 997788 /-796
B 805500
B 805505
K 910088
2997764 -772
Z 997788 /-796
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Tursockel
gez. 19.04.2021 C. Hibl st EN-SE 'fle""""-:
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3 4
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Pri-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

Blatt 15 von

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

7

ift

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Auswarts 6ffnend
B 805500
B 805505 B 805500
B B 805500
K 910088 I 805505 B 805505
K 910088
P 499666 = K 910088
Z 914672 oy P 499666
& 7 914672
2914972 } 1 z914723 7913138
B 805690 4 @F ' 5 2 B 805730 Z913139
i 60 - i
85 T 85
2.28
)
B 805230
B 805270 B 805230 B 805230
I Baos2r0 B 805270
8
B 805770
| : B 805770
= S Qo B 805770
Z 914972 RS A} 1 z914723 7913138
B80S 5. | BB8osTa0 2913139
I 0 _ _las
8.5 )
4]
RC 2 mit Anti-Panik DIN EN 179/ DIN EN 1125
DIN EN 179 DIN EN 1125 DIN EN 179
DIN EN 1125 DIN EN 1125
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Tursockel, Flugel als Sockelprofil
gez. 19.04.2021 C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 15

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

Hinweis

(Deutschland)

Blatt 16 von 77

®
22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

ROSENHEIM

Einwarts 6ffnend

B 803300 B 803310 B 803320 B 803330
B 803340 B 803350 B 803360 B 803370 B 803380

B 805220 B 805830

—_— T ——

3.1 ~

T8 2

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

B 805010
B 805220 B 501269

3.3 B

YT

-

B 803300 B 803310 B 803320 B 803330
B 803340 B 803350 B 803360 B 803370
B 803380

B 805220

B 803410 B 803430 B 803450 B 803470
B 803540 B 803541 B 803530

B 805220 B 805830

— )|

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehdr, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

Auswarts offnend

B 803300 B 803310 B 803320 B 803330
B 803340 B 803350 B 803360 B 803370 B 803380

B 805230 B 80270 B 805840

— -

3.2 T

S

@%g

X

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040

B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

B 805020
B 805230 B 80270 B 501268

B 803410 B 803430 B 803450 B 803470
B 803540 B 803541 B 803530

B 805230 B 80270 B 805840

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK ' 2021021-002
Lava 77 Elementenkopplung
gez. 19.04.2021 C. Hubl st EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 16

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 17 von 77
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

39 - 1 —_— = —— -

- TLLL

Einwarts 6ffnend Auswarts offnend
B 803410 B 803430 B 803450 B 803470
B 803540 B 803541 B 803530
B 805220 B 805650
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030
B 803040 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803040 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 805220 B 805830 B 805230 B 805270 B 805840
78 25 X X

- -

B 803000 B 803010 B 803020 B 803030
B 803040 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

B 805220 B 805650

| 78 i X -l X -

3.11

X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

w 7 i i % [P o i
L 78 5. X _ . X B 103 L ox . ox  _

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK ' 2021021-002
Lava 77 Elementenkopplung
gez. 19.04.2021 C. Hubl st EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 17

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwarts 6ffnend Auswaérts 6ffnend
B 803300 B 803310 B 803320 B 803330 B 803300 B 803310 B 803320 B 803330
B 803340 B 803350 B 803360 B 803370 B 803380 B 803340 B 803350 B 803360 B 803370 B 803380
B 805220 B 805830 B 805230 B 80270 B 805840
3.12 3.13

MULJH

i_.w

- 25 N
P 780561 - P780561 -
P 780562 P 780562
P 780563 P 780563
P 755969 ] ] P 755969
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803000 B 803010 B 803020 B 803030
B 803040 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150 B 803040 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150
B 805220 B 805650 B 805230 B 805270 B 805840
50 X X

3.15

P 780561 P 780561
P 780562 P 780562
P 780563 P 780563
P 755969 P 755969

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002

H U E cK Lava 77 Elementenkopplung

gez. 19.04.2021 C. Hibl a:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 18

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Einwarts 6ffnend
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 805220 B 805830 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

Auswarts 6ffnend
B 803000 B 803010 B 803020 B 803030 B 803040
B 805230 B 80270 B 805840 B 803050 B 803670 B 803140 B 803150

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUEcK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Elementenkopplung

) Hydro gez. 19.04.2021 C. Hibl a:  EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 19

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Einwérts 6ffnend Auswarts offnend

B 805220 B 805230 B 805270 B 805230 B 805270 B 805220

IR RILH

103

-

B 803300
B 803310
B 803320
B 803330
B 803340
B 803350
B 803360
B 803370
B 803380

X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

- 78 s 103 -

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.

78

- -

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK ' 2021021-002
Lava 77 Stulp, Sprosse
D Hydro || gez. 19.04.2021  C. Hibl At EN-SE Iderr-Nr:
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 20

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

B 803000 B 803010 B 803020
B 803030 B 803040 B 803050
B 803670 B 803140 B 803150

B 803300 B 803310 B 803320
B 803330 B 803340 B 803350
B 803360 B 803370 B 803380

X X

6.2 - -

—

e

6.1

B 803000 B 803010 B 803020
B 803030 B 803040 B 803050
B 803670 B 803140 B 803150
- X B 803000 B 803010 B 803020
6.3 B 803030 B 803040 B 803050
B 803670 B 803140 B 803150
Py 7 - X . X
& 6.4
!
P 780561
P 780562
P 780563
P 755969
— X -—
B 803000 B 803010 B 803020
B 803030 B 803040 B 803050
B 803670 B 803140 B 803150 B 805500 B805505
6.5 6.6

B 803060 B803070
B 803110

6.7

Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht

Ve-Pri-2161-de / 06-09 / 539

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK ' - 2021021-002
Lava 77 Wandanschliisse
) Hydro gez. 19.04.2021 | C. Hibl at: EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 21

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 22 von 77

Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
B 803000
B 803010
B 803020
B 803000 B 803030
B 803040
| B 803010 B 803050
8.1 B 803020
I B 803670
I B 803030 B 803140
} B B 803040 B 803150
B 803050
c | B803670
x 1 B 803140
* B 803150 B 803170
B 803180
1 5 '
B 805500
B 805500 B 805505
B 805505
B 805710 B 805720
B 803300
B 803310
B 803300 B 803320
B 803310 B 803330
B 803320 B 803340
B 803330 B 803350
B 803340 B 803360
B 803350 B 803370
B 803360 B 803380
B 803370
B 803380
B 805790
B 805780
e
B 803000
B 803010
8.7 I B 803020
g | B 803030
PR R ] B 803040
) ] B 803050
x ER T i B 803670
B 803140
x B 803150
[ T hg = ! i
= ] Z 3 BB8O3TTO
— —
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N 2021021-002
Lava 77 Bodenanschlisse
) Hydro gez. 19.04.2021 C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3 22

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 23 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwarts offnend Auswarts 6ffnend
B 805030 B 805220 B 805040 B 805230 B 80270
9.1 B
| M
g
|
L Sf
3
- _ 15
B 803713 B 803713
B 805010 B 805220 B 805020 B 805230 B 80270
T H « T J7
‘]: 9'; &5 I . . E f-\; &5
N[ T = M I
3
- 78 - - 17T L 46 103 |
B 803712 B 803712
Hinweis: Exemplarische Darstellung méglicher Bauarten. Zubehér, Dichtungen oder Brandschutzmaterial kénnen abweichen.
X = variierende Breite durch unterschiedlichen Profilevarianten, siehe Profiliibersicht
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK | 2021021-002
Lava 77 Rahmenprofil, Anbringung an Fassade
Ttydro || eez. 19.04.2021 | C. Hiibl . EN-SE Igentr:
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;3 23
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

Blatt 24 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Einwarts 6ffnend

B805220 BB05830

B803320
™

o

=

Auswarts offnend

BB05230

BB05840

BB803320

Befestigung der Profile verschraubt mit Schrauben
Z900883 (DIN 7982 4.8 x 50) max. Abstand 300mm

2911765
B805220

B805010

P410611
B803030

2911765

B805230

B805020

P410611

B803030

52

P

I =N

=Tt ..

i
Ly

L It

Befestigung der Profile verschraubt mit Schrauben
Z 911765 (DIN 7982 4.8 x 70) max. Abstand 300mm
Bei Kopplung Zusatzprofil P 410611 einsetzen

2917708

8803330

T 78

Z917708
7501164

e | 'fl"":“ldi" s

Bei Verwendung von P 805650 ist die Schraubleiste Z 917708 (Alu 25x5)

Uber die gesamte Lange einzusetzen

Zusatzprofil P 805650 verschrauben mit Z 901164 (DIN 7981 4.8 x 25)

max. Abstand 300mm mit Zwischenlage

hinterfiittern Z 917709 (Alu 12x9 ca. 50mm lang)

HUECK

: Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
' 2021021-009
Verschraubung Profilkopplungen
gez. 06.12.2022 | C. Hiibl at: EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:3 24

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 25 von 77

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM
_ 100
_ 100 _ 100 _ 100 100_ _
o 11 o : -
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Druckfeste Hinterklotzung
7917805
. Senkschraube DIN 7882-4,2x60
Schnitt A-A Verschraubung jeweils 100mm aus der Mitte sowie oberhalb und
unterhalb der Tlrbénder
P 803713

B 805020

[ fomm]

= .,

P 803712

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK ] 2021021-009
Verschraubung an Fassade
D Hydro || gez. 06.12.2022  C. Hibl at:  EN-SE IdentNr.
gepr. 08.12.2022 Manka Messn 1:2 /1:35 | 2O

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
"Lava" Glasleiste in Verbindung mit Glashalter Z 917276 verwendbar
P 494232 P 494231 P 494230 P 494229 P 494228
_5_ _8 a1 14 17
i i i i i
q g & q &
1 1 1 1 !
P 494227 P 594225 P 594224 P 594223 P 594222
.20 _ .2 _ % _ . 2 _ _ 30 _
I I icnw ieo I
77 1 LI 1 L ' 1
45 725 i
& P 594221 P 594215 P 594216 P 594220
T . ¥ . _ 3 _ 3 _ . 3
Fillungsdicke Glasleiste i I i 1
T ap P 594217 o L o " M
o 39 P 594220 A N N
— ! ! 1 1
o € 37 psoa216
e © a P 594217
LI 3 psgazts 40
25 B 34 = ~i
(I i
26 c 33 p sgaz2q
I a— 33 N
|
28 c 30 '
29 [ 30 P 594222
|
30 B 30
|
E— € 28 p sgaz2
32_ E 28 Vergl dichts
33 c % pogazag erglasungsdichtungen
34 B 26 auBen innen
35 c 22
36 c 22 P 594225 A B c
37_ o 2 Verglasungs-
— dichtungen -
38 c 20
39_ P 20 P 494227
|
40 B 20 |
e — &7 Art.Nummer  ;o1008 | zotazse  zotazeo  z 914261
o] ¢ 417 P4sazzs |
|
43 B a7 Spaltmainmm o . 45-7.0 5.5-80 65-95
44 c 14
Fgp L, P4gazag Wahlweise, nach U-Wert, einsetzbare Verglasungsdichtungen
| | |
— 4 aulien innen
47 c 11
I —— P 494230
48_ ¢ m Verglasungs- A B c
49 B 11 h - e
(I dichtungen
50 c 8
o — b 44231
|
52 B 8 |
5,52 C5 p4ga232 ArtNummer | 5 14067 | zotazez zoraze3 z 914284
e ce SpaltmaR in mm
3 pa 6 45-70 55-80 65-95
1 i
8 A
-]
1 = ! L]
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HU ECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N 2021021-006
Glasleisten Lava 77
s J)) Hydro gez. 20.10.2022 C. Hibl at:  EN-SE Ident Nr.:
gepr. 08.12.2022 Manka Maistab: 112 26

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 27 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
"Lambda" Glasleiste in Verbindung mit Glashalter Z 917276 verwendbar
P 494200 P 494201 P 494202 P 494203 P 494204
L -9 2 <18 =19
P 594205 P 594206 P 594210 P 594211 P 594207
i
$ |
!
P 594208
- L - . 3
45_ 725 A .
6
o o
Fullungsdicke Glasleiste N
— 1
20 B 39
M— a9 P 594208
——
22 B 39
[EEN— 36| p 594207
24 B 36|
I
25 A 36
I
26 c 32
I T
72— 32 p 594211
28 B 32
I
29 A 32|
I
_Sa e A Verglasungsdichtungen
31_3 29 P 594210 erg 1gst g
32 A 29 auBen innen
33 c 26| .
34 B 26/ P 594206
35 A 26 Verglasungs- A B c
e 2 dichtungen S
e — |
S € 2 P 504205
38 B 22|
I
39 A 22 : -
e 1 Art Nummer ;510068 | zotazse zowazs0  z914zet
I 1
e — 19| P 434204 SpaltmaR in mm | |
42 A 19 55 45-7.055-8065-95
43 c 16
g mm— 5 P 494203 Wahlweise, nach U-Wert, einsetzbare Verglasungsdichtungen
|
— 1 auBen innen
46 c 12
47 c 12
I 1 P 494202
48 B 12 Verglasungs- A_ B_ ¢
 — U T dichtungen e
50 c o9
gy — b aga201
52 A 9 I ]
53 Cl6| P 494200 Art.Nummer ;o057 | zowzez zorazes  z 914264
I ) |
Spatmabinmm & 45-7.0 55-80 65-95
N
K :F:
I
' w
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
H u EcK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N 2021021-006
Glasleisten Lambda 77
o Dryao | eez 20102022 C.Habl | EN-SE et
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 1 ;2 27
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Normalfunktion RC 2 (N)

Contraflam Contraflam

Mono - Brandschutzglas Iso - Brandschutzglas

P4A P4A

- 21 _ I 42 .

Pyrostop Pyrostop

Mono - Brandschutzglas Iso - Brandschutzglas

P4A VSG P4A

- 19 _ - 41 N

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
HUECK 2021021-006
Brandschutzglas
s J)) Hydro gez. 20.10.2022 C. Hibl at:  EN-SE Ident Nr.:
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: ] ;1 28

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber:

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Normalfunktion RC 2 (N)

Paneel Typ A

25

Paneel Typ F

6_6__ 1721 _ 6. 6.

1x Alu-Blech 2 2 mm

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)
1x Promaxon Typ A 2 10 mm

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollfiachig verklebt)
1x Promaxon Typ A 2 10 mm

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollfiédchig verklebt)
1x Alu-Blech 2 2 mm

1x Alu-Blech 2 mm

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)

1x Promaxon Typ A, 6 mm (wahlweise Promatect H)

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollfichig verklebt)

1x Promaxon Typ A, 6 mm (wahlweise Promatect H)

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)

1x Rahmen aus Promaxon Typ A, 17-21 mm (wahlweise Promatect H) mit
Mineralwolldémmung A1 (wahlweise Va-Q-vip B Vakuumdammplatte) gefiillt
1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)

1x Promaxon Typ A, 6 mm (wahlweise Promatect H)

1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)

1x Promaxon Typ A, 6 mm (wahlweise Promatect H)

2.~ 2 -~ 1xVerklebung mit Promat K84 A (vollfidchig verklebt)
= 45-54 - 1x Alu-Blech 2 mm
Paneel Typ |
1% Alu-Blech 2 mm
1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)
1x Promaxon Typ A 12 mm (wahlweise Promatect H)
1x Verklebung mit Promat K84 A (vollfiéchig verklebt)
1x Rahmen aus Promaxon Typ A, 20 mm (wahlweise Promatect H) mit
Mineralwollddmmung A1 (wahlweise Va-Q-vip B Vakuumdammplatte) gefiilit
1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)
1x Promaxon Typ A, 12 mm (wahlweise Promatect H)
R 1x Verklebung mit Promat K84 A (vollflachig verklebt)
12 20 12 1x Alu-Blech 2 mm
- 2.
b 48-54 -
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PROTRC2/RC2N | 5154021006
Paneele
Thydro || eez 20102022 | C. Hiibl . EN-SE Igent -
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: ] ;1 29

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einbruchhemmung mit Panik nach DIN EN 179/ DIN EN 1125
Mono - Brandschutzglas ISO - Brandschutzglas
CONTRAFLAM 30-2 RC2 AP8 CONTRAFLAM 30-2 RC2 AP8
Planitherm XN I
L}t la ol L Ly
1 1 4
. . .
2 2
- L]
3 3

37

1 TSG 5mm
2 Interlayer 3mm

3 Laminiertes Glas Polygard 21mm

53

1TSG 5mm

2 Interlayer 3mm

3 Laminiertes Glas Polygard 21mm
4 Securit Planiclear 6mm

5 Abstandshalter 10mm

HUECK

Y
) Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
' 2021021-006
Brandschutzglas
gez. 20.10.2022 | C. Hiibl at: EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 111 30

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

11

1 Sicherungswinkel fiir
Glaskantenschutz L = 800 mm
!

DIN EN 1125
~
4
DIN EN 179
Z 917856
Z 902989

e‘::.m%aﬂj:-’

7911050 1)

Z 924719 Glaskantenschutz
2917277

1.) Verklebung mit Dow Corning 993, Dow Corning 895 oder Kémmerling GD 116

Pilkington Pyrostop 30-28 P6B

ROSENHEIM
Einbruchhemmung mit Panik nach DIN EN 179/ DIN EN 1125
Pyrostop 30 - 28 P6B
.
3
1 L
' 1) VSG 17 mm
2 @ 2) SZR 8 mm
| 3) 5x 2,6 mm Float / 3x 1,4 mm
Bl Brandschutzschicht / 0,8 mm PVB-Folie
_ 17 _ 8__ 18 _
_ 185
Z 924719

BV / Bezeichnung / Inhalt :

Zeichn. Nr.:

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
2021021-006
H U ECK Verglasung Pyrostop 30 - 28 P6B
s J)) Hydro gez. 20.10.2022 C. Hubl At EN-SE Ident-Nr.
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 11 31

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)
ROSENHEIM
Einbruchhemmung mit Notausgangsverschliissen nach DIN EN 179
250 _ 250 _

40

h— — B —
R . ]
i ! | fX

o
wn
Y
L
0
N
i n
! . o
. I & 1
® ) | o
e}
3
Z 924719 &
i i |
(=] @ o
=] = 1]
s 2 i
Ly ! :
I I [ T \ L I
B I 0
o o 2
=} =] &
2 ° < X
® ' > !
el
'.E n
2
Ig o
S I

\C

v N
L]

|

L —

250 _
250 _ _

250 250 _

® Z 917276 Glashalter
¢ Z 917856 Glashalter mit Sicherungswinkel Z 917277 im Bereich des Glaskantenschutzes
== Z 917539 Glastrager mit Klotzungerlagen Z 918900 - Z 918903
1 Z996412 Eckwinkel, Edelstahl
Z 924719 Sicherungswinkel fir Glaskantenschutz L = 800 mm
== \erklebung mit Dow Corning 993, Dow Corning 895 oder Kémmerling GD 116
1) Glastrdger und Klotzunterlagen optional bei Turfliigeln ohne Kampfer

2) Verschraubung der Glasleiste mit Z 902989 4,8 x 38 mm

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
HUECK .o 2021021-006
Verglasung mit Pyrostop 30-28 P6B
o DHydo || gez. 2010.2022 | C. Habl . EN-SE Igent e
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1:20 32

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Blatt 33 von 77

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

@ 7917276 Glashalter

_| Z 996412 Eckwinkel, Edelstahl

== Z 917539 Glastrager mit Klotzungerlagen Z 918900 - Z 918903

Z 924719 Sicherungswinkel fiir Glaskantenschutz L =800 mm

2) Verschraubung der Glasleiste mit Z 902989 4,8 x 38 mm

250

+ Z 917856 Glashalter mit Sicherungswinkel Z 917277 im Bereich des Glaskantenschutzes

== \/erklebung mit Dow Corning 993, Dow Corning 895 oder Kémmerling GD 116

1) Glastrager und Klotzunterlagen optional bei Tirfliigeln ohne Kampfer

ROSENHEIM
Einbruchhemmung mit Panikverschliissen nach DIN EN 1125
250 _ 1250 _
o o | I .
< < | | }
1 — : 1 i T i
i I*\ 2) 2 ¢ i 2 I 2
3% ]
i I ! | 1
n
! !
' I (=]
® 9 '}j & o
- ! ]
® 1 N!
[} ) i i
(=] { o (=] o
g ? g g
e 2 2) 3
Ol I 1 % m
T 2 N |
i L J ]
o - o (=] I o
g k. LY g g g
© 1 '8 ! ! !
=
0
£
£
5 < * % I *j i i
2) 2) I o I i =]
1 ?/ Joooy B &
i — ~— | I ! !

250 _

HUECK

B j Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
Verglasung mit Pyrostop 30-28 P6B

Zeichn. Nr.:

2021021-006

gez. 20.10.2022  C. Hubl
gepr. 08.12.2022 Manka

at:  EN-SE
MaBstab: 1:20

Ident-Nr.:

33

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Z 917276

Glashalter Edelstahl fiir Tarfligel und Fensterrahmen,
wird in die Profilnuten eingedreht, arretiert sich
selbstandig Siehe Verarbeitungshinweise
Sicherungschraube Z 900656 fiir Ddmmstreifen

2917277

Sicherungswinkel, Edelstahl
> fur Fillungsdicke 13 - 28 mm

i nur in Verbindung: Contraflam und runder
Glasleiste, je Glashalter 1 x erforderlich

Z 917537

Sicherungswinkel, Edelstahl

fur Fiillungsdicke 28 - 35 mm

nur in Verbindung: Contraflam und runder
Glasleiste, je Glashalter 1 x erforderlich

Z 917855

Sicherungswinkel, Edelstahl

fiir Fiillungsdicke 35 - 48 mm

nur in Verbindung: Contraflam und runder
Glasleiste, je Glashalter 1 x erforderlich

Z 917860

= Sicherungswinkel, Edelstahl
- fur Fillungsdicke 48 - 56 mm
nur in Verbindung: Contraflam und runder
Glasleiste, je Glashalter 1 x erforderlich.
Ab einer Fillungsdicke = 48 mm sind pro Feld
jeweils am vertikalen Profil 2 Stiick
Sicherungswinkel erforderlich

Z 917539

Glastrager Klipsbar, Edelstahl fiir Tar-
und Festfeldverglasung.

Bei RC-Einsatz muss verschraubt
werden

Z 996412

Eckwinkel Edelstahl im Turfligel zur Lastabtragung.
Bei glasteilenden Sprossen mit einem
Fiillungsgewicht

2 180 kg 2 x in den unteren Ecken erforderlich.

In Turfligeln ab einem Fillungsgewicht 2 160 kg

2 x diagonal in den Ecken erforderlich

4 Stiick Blechschrauben Z 900656 enthalten

Z 917451 - Z 917456
Z917829 -Z 917831

Klotzunterlagen

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
Verglasung Zubehér

HUECK

Zeichn. Nr.:

2021021-006

gez. 20.10.2022 C. Hibl at:  EN-SE
gepr. 08.12.2022 Manka Malistab: -

Ident-Nr.:

34

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 35 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Contraflam 30
Z914262 PaA
Dichtung (EPDM)
Z 914258
Dichtung (EPDM)
Z 917277 ,
Sicherungswinkel glct’;:n(;‘t:;\rtl?mg 993
Dow Corning 895
Kémmerling GD 116
Z 917276
P 504217 Glashalter (1.4310)
Glasleiste
Z917451 - 456
Verglasungsklotze
Z 917380
Z 902161 Dammschichtstreifen
Rundschnur (EPDM) SIRsokli?gtnp L110)
,5x22 mm
Z 900656
B 805200 Senkblechschraube
Flugelprofil ST 3,9x19 mm
(EN AW-6060)
2y
Zs:?“sw.
29,4
29173258
9]7 9,
331 .
S3g
Wahlweise: Bohrung
zur Sicherung der
Dammstreifen mit
Blech Schraube
Z 900656
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N 2021021-006
Einbau Verglasung Zubehor
Thydro || eez 20102022 | C. Hiibl st EN-SE Igent N
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 1 ;1 35
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 36 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
130, < 500 < 500 <500 <500 <500 130
e ¢ & N 5
g 8
- HINWEIS: @
Bei 2-flg. Tiiren mit einem durchgehenden Oberlicht muss die Scheibe
zu den normalen Tragklétzen zusatzlich mit Distanzklétzen mittig unten
= sowie oben und seitlich gesichert werden. =1
" 250 Die Verglasungsrichtlinie ist einzuhalten. 250 ¥
80 80
80, < 500 | <500 | <500 | < 500 | <500 80| @
2 \ ) g
=4 A4 A4 A4 >
o
o ; 1 i
]
R q = % 8
S —
| 2 o
D
3 80 g
wn
v 80 -
130 | <500 <500 130 250 <500 130
g [}
= 8
Q n
b 1) il w
G}
q
(=1
B
8 A4
)|
W
6]
o g e RN
™) bl [=)
A IS EN o fm | & o ﬁ D
1
80,80 80,80 !3018{}
250 < 500 250 130 < 500 250
- O Glashalter (GH) fir EI 30 Verglasung von innen Z 917276.
>180 kg - plus zusétzlich Sicherungswinkel
> 160 kg Z 917277, Z 917537, Z 917855, Z 817860
L = 3 Glastrager (GT) Z 917539, K 910098, Z 914354,
Z 914355, Z 914356
A N——— ] Eckwinkel, (Niro)
=" Z 996412, bei glasteilender Sprosse / Kdmpfer und einem
Fillungsgewicht = 180 kg je Ecke 1x erforderlich.
Bei Tirfligel ab einem Fiillungsgewicht = 160 kg,
Verklebung mit: 2x diagonal in den Ecken.
Dow Corning 993
alternativ: — Klotzunterlagen Z 917451 - Z 917456 und Z 917829 -
Dow Corning 895 Z917831, Z 918900 - Z 918907, Z 918953 wahlweise Hartholz
Kémmerling GD 116
Dichtschnur @ 3 x 10 mm 1) Glastréger und Klotzungsunteriagen optional bei
je Glasleiste min. 3 Stiick Tarfligeln ohne Kampfer
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N 2021021-006
Verglasungeinbau
s ) Hydro gez. | 20.10.2022 | C. Hiibl st EN-SE "'?‘:’%N’-=
gepr| 08.12.2022 | Manka Mallstab: -
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Blatt 37 von 77

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

ift

gepr.

08.12.2022 | Manka

Malstab: -

(Deutschland)
ROSENHEIM
80
8 > 160 kg
DAL NE— |0 > 180 k
I 2 = = Klotzbriicke / Klotzunterlagen
3 1) Option bei Tiirfliigel ohne Kémpfer,
beilegen und sichern.
Die MaRangaben beziehen sich auf
den Glasfalz.
80 80 80
48
% Ko10098 (7l 1T O
Verglasungsunterlage
Kunststoff =
S I
[-+]
58 [
Q Z 914354
Klotzbriicke, klipsbar,
fiir Klotzunterlagen, - o
Fillungsdicke 39 - 54 mm
42
% Z 914355
Klotzbriicke, klipsbar,
fir Klotzunterlagen,
Fillungsdicke 32 - 38 mm
35
Z 914356
Klotzbriicke, klipsbar,
fur Klotzunterlagen,
Fillungsdicke 6 - 31 mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
HUECK o 2021021-006
Klotzbriicken / Einbau
) Hydro gez.| 20.10.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.

37

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 38 von 77

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM
250 250
|
g 8
~ |
4 | |
| |
! | |
| | :
n \ ‘ I
| -
e}
| |& g |
| |
i !
o ' |
D | .
™ — i
T . B
o gl «
3 [
®
vi I \‘:\ |
= .
< |
w .
|
2 B! | o
& A8
J1d
]
| 2
n : Ee)
=y
S
| 3
| [a]
E |
2 | B
™ | ™
N ! 1
250 250 Dow Corning 993
Dow Corming 8395
Kdémmerling GD 116
it |
i
|
Z :
2 I
(’ﬁ\\ Dow Corning 993
L Dow Corning 895
Kémmerling GD 116
BV / Bezeichnung / Inhal - Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
' 2021021-006
HUECK | . coung
s J)) Hydro gez. | 20.10.2022 | C. Habl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr| 08.12.2022 | Manka Malisab:1:20  1:2 38

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

(Deutschland)

Blatt 39 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

ift

ROSENHEIM

Lava 77-S Tiir ISO P4A Glas

£

ML

£

S|

- J [
.

Lava 77-30 Tir Mono P4A Glas

Lava 77-S Verglasung

ISO P4A Glas

[

=

Lava 77-30 Verglasung Mono P4A Glas

=i

|

[

Lava 77-30 Verglasung ISO P4A Glas

j

-

*) Verklebung wahlweise: Dow Corning DC 993, Dow Corning DC 895 oder Kémmerling GD 116

HUECK

8 i Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N

Tar- / Verglasung - Schnitte Lava 77 - S/ -30 2021021-006
gez. | 20.10.2022 | C. Hiibl EN-SE Identh;
gepr| 08.12.2022 | Manka 39

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Lava 77-60 Tir Mono P4A Glas

B 805010

(5

B 805200 U

Lava 77-90 Tiir ISO P4A Glas

Lava 77-60 Verglasung Mono P4A Glas

*) Verklebung wahlweise: Dow Coming DC 993, Dow Corning DC 895 oder Kbmmerling GD 116

Lava 77-90 Verglasung I1SO P4A Glas

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC 2N
H U ECK Tur-/ Verglasung - Schnitte Lava 77 - 60 /-90 2021021-006

Zeichn. Nr.:

2 j Hydro gez. | 20.10.2022

C. Hibl

at: EN-SE Ident-Nr.:

gepr, 13.12.2022

Manka

MaBstab: 1 2

40

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

Beschlagvarianten bestehend aus:

1.4 Mehrfachverriegelung 8.3 Schaltschloss

1.5 Nebenschloss 11 A-Offner

2.1 Schliefblech 12 Notstrompuffer

3.1 Falztreibriegelschloss 13  Bodenvermriegelung
5.1 Treibriegelschloss ()  Wahlweise

5.3 motor. Treibriegelschloss
6.1 Umlenkschloss
8.1 Zusatzfalle

Beschlagvarianten fiir ein- und zweiflligelige Tiren
Notausgangverschliisse nach DIN EN 179
Panikfunktion B - E H BKS
Rahmen: Schlief3blech Standfliigel: SchlieBblech, Falztreibriegelschloss,
Verriegelung nach oben / unten
Gangfliigel: Mehrfachverriegelung Gangfligel: Mehrfachverriegelung
21,83
| 3 i [ Standfiiigel | | [Gangfiigel | §
21/ |\15
2311 [ 1.4 a1 1.4
I had 815
248 (1) 24,8 (11)
<4 =
(12) 4 (12)
2L (14) 24, [ (14)
— —
‘ ¥ Teilpanik §
13
Standfiigel: Treibriegelschloss, Standfliigel: motor. Treibriegelschloss,
Verriegelung nach oben / unten Verriegelung nach oben / unten
Gangfliigel: Mehrfachverriegelung Gangfligel: Mehrfachverriegelung
21,83 21,83
-,
i | Standfiiigel Gangfligel | i i | Standfligel Gangfiiigel |
21
211 N1s 2171 | Na5
14 2.1 14
—3 =8
©1)/511 6 (1) 53 Eﬁm
> 2.3
(12) (12)
2.1 - 04 24, [ (14))
— p— |
: 8 E o
13 13

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
H U E CK Fluchttiirsysteme DIN EN 179 2021021-007
5 DHydo || gez. | 11.11.2022 | C. HUbl a. EN-SE Identhr.
gepr| 08.12.2022 | Manka Matotab: - 41

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

Beschlagvarianten fiir ein- und zweiflligelige Tiren
Panikverschliisse nach DIN EN 1125
Panikfunktion B - E H BKS
Rahmen:  Schlielblech Standfliigel: SchlieBblech, Falztreibriegelschloss,
Verriegelung nach aben / unten
Gangfligel: Mehrfachverriegelung Gangfligel: Mehrfachverriegelung
21,83
5 i i [ Standfugel | | [Gangfiigel | %
217
= g “\1.5
2171 114 34 1.4
2 hal, B1 8 S
21 E’—'ﬂ 21 ﬂ
— Lan
NG e
12 14 h 14
24 h12) (14) 21) ! N (14)
¥ ¥ | Teilpanik ¥
13
Standfligel: Treibriegelschloss, Standfliigel: motor. Treibriegelschloss,
Verriegelung nach oben / unten Verriegelung nach oben / unten
Gangfligel: Mehrfachverriegelung Gangfliigel: Mehrfachverriegelung
21,83 21,83
- 'Y
i | standfigel | | |Gangfiigel | % i | Standfligel | | |Gangfligel | %
21/ | \15 2170 1 \as
29 || 2
Sy lan 53 | (1)
(12)
14 12 14,
21| N2 (149 24) \1D (1)
i @ i &
13 13
Beschlagvarianten bestehend aus:
1.4  Mehrfachverriegelung 8.3 Schaltschloss
1.5 Nebenschloss 11 A-Offner
2.1 SchlieBblech 12 Notstrompuffer
3.1 Falzireibriegelschloss 13  Bodenverriegelung
5.1 Treibriegelschloss ()  Wahlweise
5.3 motor. Treibriegelschloss
6.1 Umlenkschloss
8.1 Zusatzfalle
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
H U ECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-007
Fluchttiirsysteme DIN EN 1125
8 Z Hydro gez. | 11.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE ”49.5"“
gepr| 08.12.2022 | Manka Malstab: -

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Blatt 43 von 77

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
2997634 Z 997763
Drehpunkt 11 mm Drehpunkt 13 mm
Rollentiirband, Aluminium, dreiteilig Rollentiirband, Edelstahl, dreiteilig
fir ein- und auswérts éffnende Tiiren fr ein- und auswarts 6ffnende Tiiren
| -
i
i
.‘FIL’?WI A ﬂwfﬂﬂ'ﬂj = ‘ »
® - 1] J uo':‘ ‘;
e , P v g}
] ")
) & ¥ ol ‘ e 8
kil i i
& @ 1
i
*) Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie
@) )
einwirts éffnend einwirts 6ffnend
\__\\\.:{\-;\'- TS .o,\\.*:’:\: S =
i & i
4 iﬁfﬂfﬂj —— = -’-=uf1.-fii_£fj —— =
B 805010 &5 B 805200 B 806630| ) | 5 B 805200
. - \ : )
einwaérts offnend
R At
1zl §'| H
SR i fiiiE= i
B 803050 ’ B 805200
auswirts 6ffnend auswirts &ffnend
o = B 805840 7
!
I 1 = T — i
“ T 2|6 -
N il
S am N i
B 805020 r('}-‘( =, ﬁm}\_um " B 805210 2] P * BB05210
( =
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-007
Rollentiirband Aluminium / Edelstahl
o DHydo | gez. 11.41.2022 | C. Habl . EN-SE Identr:
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 112 43
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1

Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 44 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Z 981037 Z 981066
Drehpunkt 20 mm Drehpunkt 20 mm
Aufsatztiirband, Aluminium, zweiteilig Aufsatztiirband, Aluminium, zweiteilig
fiir ein- und auswérts éffnende Tiiren fir ein- und auswarts 6ffnende Tiliren
| -
L)
2 1 T
g o )
~ (= N ol |
(& — 8
(=3
&
STy
- ™~
|
i
i
*) Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie
einwiérts 6ffnend einwidrts offnend
e 65 o - 91.5 o
/ /.
\ \
B 805830 i
B 805200 8805010 B eos200
auswarts offnend auswarts 6ffnend
B 805210 B 805020 B 805210 B 805840
[ \
\ )
915
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK i RO RS 2021021-007
Aufsatztlirband Aluminium 2-teilig
o DHydo | gez. 11.41.2022 | C. Habl . EN-SE Ident e
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 112 44
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Z 981038 Z 997396
Drehpunkt 20 mm Drehpunkt 36 mm
Aufsatztiirband, Aluminium, dreiteilig Aufsatztiirband, Aluminium, dreiteilig
fiir ein- und auswarts 6ffnende Tlren fir ein- und auswarts 6ffnende Tlren
¢ - 1
§ ; i ‘ )
N
S )
L L )
B
L
(=]
r e &
n §
")
1 !
! i
*) Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie
einwérts o6ffnend
(,
\
"~ Baosa0 B 805010
auswarts offnend
8805210 e B 805020
’F
\
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK i RO RS 2021021-007
Aufsatztlirband Aluminium 3-teilig
o DHydo | gez. 11.11.2022 | C. Habl . EN-SE Ident-:
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 112 45
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Z 981067 Z 997397
Drehpunkt 20 mm Drehpunkt 36 mm
Aufsatztiirband, Aluminium, dreiteilig Aufsatztiirband, Aluminium, dreiteilig
fiir ein- und auswarts 6ffnende Tlren fir ein- und auswarts 6ffnende Tlren
. !
= 1
A i ' ‘
> e )
S )
= - &
B
L
(=]
gl N . &
-~ = B 1] g
")
!
! i
*) Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie
einwérts o6ffnend
- 91.5 o
(
g
) B 805200 B s0se0
|
auswarts offnend
8805210 Ty B 805840
) [asr
)
/
e 91.5 o
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK i "TROT RS 2021021-007
Aufsatztlirband Aluminium 3-teilig
o DHydo | gez. 11.41.2022 | C. Habl . EN-SE ident -
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 112 46
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Z 981068
Drehpunkt 36 mm
Aufsatztiirband, Aluminium, dreiteilig
fir auswarts 6ffnende Tiren
[ w": ‘,' i i !
.C‘?—"\ ) ‘
N R
N i )
&
B
L&
(=]
&
n §
")
!
! i
*) Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie
auswirts 6ffnend
B 805210 B 805840 B 803450
r i
|
L |
]
©
]
!
. e45
8805210 = & 805840 8803530
L : |
T |
L T |
; ¥
© S—— Il |
[sp] 1
!
. 645
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK i "PROT R 2021021-007
Aufsatztlirband Aluminium 3-teilig
o DHydo | gez. 11.41.2022 | C. Habl st EN-SE tgent N
gepr. 08.12.2022 Manka MaBistab: 1 ;2 47
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

22-003711-PRO1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

Blatt 48 von 77

ift

ROSENHEIM

Tiirbander und Mittenverriegelungen - Einbruchhemmung nach DIN EN 1627

2997473

Mittenverriegelung fir RC 2 / RC 2N,
fiir einwérts und auswarts éffnende Tlren

2997474

Mittenverriegelung flir RC 2 / RC 2N,
fur einwarts éffnende Tiiren,
bei Einsatzprofil P 805650

Z 997760

Mittenverriegelung RC 2 / RC 2N fiir Tiiren
nach DIN EN 179/ DIN EN 1125

Z 924027

Gewindestange flir
Mittenverriegelung Z 987760

Zuschnittslangen "X" fiir Gewindestangen Z 924027

Rahmen-, Sprossenprofil mit Wechselprofilen B 80530 / B 805840
Profile ™ Profile e
B 803020 50 mm B 803330 60 mm
B 803030 60 mm B 803340 70 mm
B 803040 70 mm B 803350 85 mm
B 803050 85 mm B 803360 125 mm
B 803670 110 mm B 803370 165 mm
B 803140 145 mm B 803380 215 mm
B 803150 190 mm

HUECK

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
Zubehor fir Bandbefestigung

Zeichn. Nr.:

2021021-007

gez. 11.11.2022

C. Hiibl

s EN-SE

gepr. 08.12.2022

Manka

Matstab: 1 * 1

Ident-Nr.:

48

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ROSENHEIM

Position und Anzahl der Mittenverriegelungen
Flliigelhdhe £ 2544 mm
Anzahl der Mittenverriegelungen 3 Stiick
& 83 g8 o 22
o4 AN T ° %, % o8
N3 8 2 N @ 3 J @
1 © B K = e
i [ i [5 i i i
- T R A ! .
R L ] I d I
2 Qg1 o 2 : g Qe - 8
&9 ! " "g i &9 i sgl : #
f=] 1 L =] T ]
3 1% 3 A '
! N 4 ! lilr & I * | 8 & 2 !
v a4 ) 4 I3 «
g i A 32 l g | 88 l
0
g o g = v g 2 ‘2 32 g
# & 1 & H N ~ 8 ]
LI | y [N | oy lsk 12y -
| G I i I — L i x
! ; G i) - ! - i
! ! !
n § l 22 ggi '] !ﬁ gclg’g.
B ] 9 Y9 B n ¥e mn
S 2 '8 S g s
™ ™ N o~ ~
Fliigelhdhe = 2544 mm
Anzahl der Mittenverriegelung 4 Stiick
g 83 8 8
o f o 9 ° g 88| D %8
83 g 2 88 2 38
%] 15 o ] 3
L r 1 I ! i
S | 1 l 2% 1
! i&‘ ) L ! PR L !
g {5 T gl I
g o B o i g o B
H n s 2 ) H n of “ 9 2
noo ! " ., 8gl LI | sgl W !
ol "ol TS gf '8 g "
8 n 8 0 8 | s =]
l ; 9 X ] ) N l 0 Ay S © I
3 8 8 ]
g o s 1. 83 § o 8 L1 g
2 2 S S 2 2 2 #
o] re] n H o 8 1}
o o " 5 N wo o R
' ) I o ! ! ) o il I
1 . ! e
! H ! 1 & !
b j 1 H *
‘| o o P
32 So
g ﬁg 1o 8 g cag 28 g
e & s g S o  ®
o~ o~ o~ [
*) Anzahl und Position der Bander sind abh&ngig von der Brandschutzserie
«» Mittenverriegelung
Bei einer Reduzierung der Driickerhéhe muss zugleich die Turfligelhéhe um das selbe MaR reduziert werden.
Alternativ kann eine zuséatzliche Verriegelung im oberen Bereich angebracht werden.
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N 2021021-007
Einbauposition Mittenverriegelung
gez. 11.11.2022 C. Hibl at: - EN-SE Ident Nr
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab: 1:30 49

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

Blatt 50 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Mehrfachverriegelung 3-fach,
GU-BKS automatisch verriegeind
Detail "A" -
) R g oA
& 8 - [E
g .
3
[=2]
) . B 3
g
Detail "B" -
o § 3
%ﬂ . o g"
B B o
i . = &
S =L 117 °
ey | 206 e -
~ @ ‘ ®
g @é o° §
(2]
. E E
=] (=]
3 2
2 8
I?- ® i
EI j
35 Dornmaf} . "
50 N -
¥ ] - E—a
o .
i — g7
2 La
24
Z 923464 | DINEN 179/1125 | DINR/L | Panikfunktion| B |1 - flg. Tir
Z 923465 | DINEN 179/1125 | DINR/L | Panikfunktion| E
Z 923466 | DINEN 179/1125 | DINR/L | Panikfunktion| B |2 - flg. Tiir
Z 923467 | DINEN 179/1125 | DINR/L | Panikfunktion| E

Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
H U EcK Mehrfachverriegelung DIN EN179 /1125 2021021-008
s J)) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.
gepr| 08.12.2022 | Manka MaBistab: ;12 S0

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Mehrfachverriegelung 3-fach
GU-BKS Normalfunktion
2.5
Detail "A" m —
R g
. _ A
§ 8 - [:a
8 ' ]
«©
3 @
8
w
Detail "B" -
3
_ = ngr
n® :
. o 8B
ik g &
. 0
™ e
& 0
@
«
o o 2
© o 8
35 Dornman . ) A"
53 p =
i & - [5
' . gt L
@ L R~
. 25 24
Z 923936 | Normalfunktion DINR/L
Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK ) 2021021-008
Mehrfachverriegelung GU-BKS
s J)) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Mastab: 1112 51

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
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ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Mehrfachverriegelung 5-fach
GU-BKS Normalfunktion
25
Detail "A" - o
< o
; p IIAH
5 20 8 P [.4.3
# - =3
e : &
8 8
3 o o
“ g =
5
Detail "B" @
— '’
_ ﬁ ‘C'_ .
is g "
.13
. 23
8 w8
2 3"
: o
i) o 1 IE#
# ol LB
24 ©
Z 923486 | Normalfunkton | DINR/L |
Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
2021021-008
H U EcK Mehrfachverriegelung GU-BKS
) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Mastab: 1112 52

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 53 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
3 (Z 923468, Z 923469, Z 923470)
2.5 (Z 923937, Z 923938, Z 923939)
24 Stulpverlangerung fiir Mehrfachverriegelung:
Z 923464 | Z 923465 | Z 923466 / Z 923467
- o ° Z 923468 | DINEN179/1125 | DINL/R | L=300mm
8 - & T Z 923469 | DINEN179/1125 | DINL/R | L =500 mm
. § b 2923470 | DINEN 179/1125 | DINL/R | L= 800 mm
13 o~ =]
A5 Bl
2 e T Stulpverldngerung fiir Mehrfachverriegelung:
20 | #39 " E ) Z 923936
-
] b Z 923937 | Normalfunktion DINL/R | L=300mm
A S Z 923938 | Normalfunktion DINL/R | L=500mm
‘g M Z 923939 | Normalfunktion DINL/R | L=800mm
S
&
e
T
0
s
25 4 Stulpverlangerung fiir Mehrfachverriegelung:
P Z 923486
g Z Z 923490 | Normalfunktion DINL/R | L=300mm
g ™ I s s Z 923491 | Normalfunktion DINL/R | L =500 mm
T § E Z 923492 | Normalfunktion DINL/R | L=800mm
P~ i — o @
5 13 et
. gl e
& ] vel
% 20 3
439 e °
)
E M
P
2
8
3" —
w}
bl
Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK .. . 2021021-008
Stulpverlangerung Mehrfachverriegelung
) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at: EN-SE Ident-Nr.
gepr.| 08.12.2022 | Manka MaBistab: 1 ;8 53
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
\ ]
I 1
| y | |
| | g | |
| |
| | %
[ 1 Q © . .
d w0
| | o | | B |
| | g | |
\ | gl | | ! !

2 | | -

8 | | \ | | !

>< .

5 | | . 2 | |
| | g | | | |
| | | l | :

& : 4 \ 4 |
\ | | | ! !
: =)
| . 8 |
< g 1w \ 2 | | 2 |
= ‘ © | vi © = : © .
[Te] . <
w o |z o !
= \ | | | ! !
e - | e - |
- | | | - !
\ | | | | |
| i \ | \ |
= = ‘ = |
=] ' =1 ‘ o |
‘ ® | | ® | ! @ |
| 38 | 3 ! 2 !
| | | | | |
| i | s m - |
| | | | | |
| i | | \ |
Fligelhéhe mit maximalem Fliigelhéhe mit max. Fliigelhdhe
Abstand Verlangerung | = 300 mm
max. 650 mm
Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-008
Fligelhéhen Mehrfachverriegelung
s J)) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Matistab: - 54

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften
22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

(Deutschland)

Blatt 55 von 77

ift

ROSENHEIM

208

2918178

A-Offner fur

BKS Mehrfachverriegelung.
Bei Impuls, zuriickfahren aller
Fallenriegel

Z 917070

Schlieblech-Edelstahl, fir
Nebenschldsser,
DINL/R,120 x 24 x 3 mm

2923898

SchlieBRblech-Edelstahl,
fiir Hauptschloss,
DINL/R,120x 24 x 3 mm

2923897

SchlieRblech-Edelstahl,
fiir Nebenschlésser, DINL /R,
120 x 24 x 3 mm

Z 918430

Notstrompufferung fiir A-Offner
Technische Daten :24 VDC +15%
Stromaufnahme  :1 A max.
Standby :30 mA max.

Z 923489

Schlietblech-Edelstahl,
flir Nebenschldsser, DINL /R,
181 x 24 x 3 mm

787

Z 923487
SchlieRblech-Edelstahl,
o fiir Hauptschloss, DIN L,
‘Q‘ ©y 216,5 x 24 x 3 mm
NIW
@
Y
Ny
Y
\
A Z 923488
3 Schliefblech-Edelstahl,
o I fiir Hauptschloss, DIN R,
Q‘ LYEN 216,5 x 24 x 3 mm
NS
8|
=
N

MaBe in mm

HUECK

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
A-Offner, Schlieftbleche

2Zeichn. Nr.:

2021021-008

gez. | 17.11.2022 | C. Hibl

at.  EN-SE Ident-Nr.:

gepr, 08.12.2022 | Manka

MaRstab: = 55

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

Blatt 56 von 77

ift

ROSENHEIM

[,

[
4

0
2
D
RN

Z 914098

Umlenkschloss, mit Edelstahl-Stulp,
Dornmal 35 mm, Anschlussgewinde
M8, fur Drickerhohe 1500 mm in

Verbindung mit

Panik-Treibriegelschloss und

Schaltschloss
DINL/R

Nur in Kombination mit
Bohrschutzplatte zulassig

% Z 923895

SchlieBblech-Edelstahl,
fiir Schaltschloss,
DINL/R, 54 x 24 x 3 mm

Z 908341

Schaltschloss, Stahl verzinkt,
DINL/R

Z 914915

Unterlegplatte fiir Schaltschloss
oder Zusatzfalle, 54 x 24 x 2 mm

Y
ﬁ Z 918715 7 923290
rall |, Panik-Treibriegelschloss mit "
3 Edelstahl-Stulp, Dommat 35 mm, f.tﬂ?eizfr'im’“:’?én ben. optional
& Anschlussgewinde M6, ur _reforiegersiange oben, optiona
o, DINL/R Mit Z 902584 @ 4,8 x 22 befestigen
N e 4
& Q Pt &
A > Z 913402
L Treibstange verzinkt,
. ﬂ mit Gleitstopfen Z 913327,
: ¢ Gewinde M6, @ 10 x 1500 mm
&
& (=]
Ned Z 914039 2917431
2 Ziegen Falztreibriegelschloss mit Treibstange verzinkt,
rs 2 £ Edelstahl-_Stqu, I_Einbauhér_le Verriegelung nach oben,
& 1500 mm in Verbindung mit mit Gleitstopfen Z 913327,
Schaltschloss Gewinde M6, 210 x 2000 mm
Toracten Ausfiihrung nur fiir Teilpanik J
im Gangfliigel einsetzbar!
[
) 2913414
4 . :
M~ Treibstange verzinkt,
) Verriegelung nach oben,
. % Z 923357 mit Gleitstopfen Z 913327,
: motorisches Treibriegelschloss Gewinde M6, 210 x 1385 mm
mit Edelstahl-Stulp,
Dornmalfd 35 mm,
Anschlussgewinde M6, DINL /R o
3 C % Z 913417
% Treibstange verzinkt, massiv,
Verriegelung nach unten,
Gewinde M6, @ 10 x 1487 mm
~ 0@
@
]
[}
SR
B
Male in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-008
Standfllgelverriegelung
) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl st EN-SE Ident Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Matistab.- 56

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Zubehdr Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 / DIN 18252

Z 923351
Sicherheits - Profilzylinder 65/ 30 N, DIN EN 1303
Klasse 21, 31, 71 - BS, DIN 18252

85 mit Bohrschutz

& m
Ry o
! Z 996098
Ed KS-Fallenfiihrungen flach

2997734

Fallenfiihrung, Edelstahl
Incl. 2x Befestigungsschraube

Z 913082

Bodenhiilse fiir einwérts und
' auswadrts 6ffnende Tiren, z.B. in
= durchgehenden Boden einbohrbar.

Z 923346

Bodenhiilse verstellbar, kann alternativ
zur BodenschlieBmulde Z 993496
verwendet werden, einsetzbar nach
DIN EN 179 und DIN EN 1125

Z 913509

Bodenhiilse verstellbar, kann alternativ
zur BodenschlieBmulde Z 993496
verwendet werden, einsetzbar nach
DIN EN 179 und DIN EN 1125

Hinweis: Elektronische Beschlage / Zylinde in DIN Klasse EN 1303 / EN 16867 sind zu verwenden.

Male in mm

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PRO1 RC 2/ RC 2N
HUECK

Beschlagszubehor

Zeichn. Nr.:

2021021-008

: Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE

gepr| 08.12.2022 | Manka Malistab: -

Ident-Nr.:

o7

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:
(Deutschland)

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

Blatt 58 von 77

ift

ROSENHEIM

b T I

Z 997257 31 (optional)

Fluchttiréffner in
Ruhestromausfiihrung

mit integriertem Riickmeldekontakt,
einschlieBlich Fallenschloss und
Fallenfiihrung

Nennspannung 12 Volt - 100 mA,
Fallenvorlast max. 3000 N

Z 997258 31 (optional)

Fluchttiroffner in
Ruhestromausfiihrung

mit integriertem Riickmeldekontakt,
einschlielich Fallenschloss und
Fallenfiihrung

Nennspannung 24 Volt - 120 mA,
Fallenvorlast max. 3000 N

2918410

Fluchttiroffner in Ruhestromausfiihrung mit
integriertem Rickmeldekontakt, Nennspannung
12 Volt - 100 mA, Fallenvorlast max. 3000 N

2918411

Fluchttiréffner in Ruhestromausfiihrung mit
integriertem Riickmeldekontakt, Nennspannung
24 Volt - 120 mA, Fallenvorlast max. 3000 N

Hinweis: Elektronische Beschlage / Zylinde in DIN Klasse EN 1303 / EN 16867 sind zu verwenden.

40 24
[ Z 923348 (optional)
@ Fluchttiirverriegelung FTV, fiir 1-flg. und 2-flg. Tliren
"; Edelstahlstulp, integrierter Riickmeldekontakt,
O Betriebsspannung 24 V DC,
o il e ® Stromaufnahme 100 mA, IP20,
- 18 u@ Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C
E
g @[@ - | 8 e
D = - =]
] ® u@ Z 923349 (optional) Z 923350 (optional)
Sl = Unterlage fir SchlieRblech fiir
i | E‘ Fluchttiirverriegelung FTV Fluchttiirverriegelung Z 923348
I
: & I g 2
== 3 __’ |__
e —1 M - | |
S el @
15
S o
I3 o 2
L 1 O]
U =2

MafRe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
H U E c K Fluchttiiréffner / Fluchttirverriegelung 2021021-008
: Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Idert-Nr.:
gepr, 08.12.2022 | Manka Matatab:- 58

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.




Ve-Pri-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1

Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 59 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
Elektro-Tiroffner nur fiir BKS-Treibriegelschlosser Z 923478, Z 923479
Arbeitsstromausfilhrung, mit FaFix + ProFix 2
8
] x
< < BE 3 g
£ & EE g Tlg
§ |8 (B2 e z 2|8 %
£ = i ] a m | Z|E
] S L& E w2
o " 2 =] < = z
Abbildung Artikel Nr. & - s 2 z
& € e
924V 12V
Z 923482 AC/DC bC DTA RR L X | X
9-24V 12V
Z 923483 ACIDC DC DTA RR R X | X
22-28V 24V
Z 923484 ACIDC DC DTA RR L/R X | X
22-28V 24V
Z 923485 AG/DC DC DTA RR L/R X | X
1) Diese E-Offner kénnen nur in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage dauerbestromt werden.
Eine generelle Dauerbestromung ist nicht zuldssig fiir Brand- / Rauchschutz- / Fluchttiiren (DIN EN 179/ 1125).
2) Summgerdusch im AC-Betrieb
3) E-Offner Einbaulage nur senkrecht méglich bei Wilka Schléssem
AC Wechselspannung DC Gleichspannung
RR Riickmeldekontakt DTA Eignung fiir 24V -
FaFix Verstellbares Aufschraubstiick Drehtirantrieb
Profix 2 Fallenausleitung ( 2-Stegig) |100% ED 100% Einschaltdauer

2918034 "

Alternativverriegelung fir
SECURY - Mehrfachverriegelung
fiir Fallenliberwachung DIN R

Z918035"

Alternativverriegelung fiir
SECURY - Mehrfachverriegelung
fiir Falleniiberwachung DIN L

*) Verwendung nur bei 1-fligelige
und Teilpaniktiiren

Z 923159

SchlieBblech mit
Riegelschaltkontakt fir
Mehrfachverriegelung DIN L/ R

MafRe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
2021021-008
E-Offner / Riegelschaltkontakt
) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Malistab: - 59

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

CJ

B805220

Flhrungsstiick Z 914737
verschraubt im Fligelprofil

T Tt T _—~Z913417

B805220

210

| —Z913417

N e e — — — 1

BodenschlieRteil auswaérts, erforderlich
bei Einsatz des Bodenschwellenprofils
B 805690 + Z 914972, einsetzbar
nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

= b
N o
N
N
OKEE N Rl
7 996711 Z 914724 Z 917160
B805690 P 808730
Alternativer Treibriegeleinlauf: Gepriifter Treibriegeleinlauf: B
Treibriegeleinlauf Z 996711 (auswarts) Treibriegeleiniauf Z917160 (auswérts)
bzw. Z996710 (einwirts) mit unterer bzw. Z917178 (einwéirts) mit unterer
Treibriegelstange @10mm Treibriegelstange @10mm
Z 996710 Z 996713
BodenschlieBteil einwérts, erforderlich Bodenschliefiteil einwirts,
bei Einsatz des Bodenschwellenprofils erforderlich bei Einsatz des
B 805690 + Z 914972, einsetzbar Bodenschwellenprofils
nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 P 805730 + Z 914723.
Z 996711 Z 996714

Bodenschliefteil auswérts,
erforderlich bei Einsatz des
Bodenschwellenprofils

P 805730 + Z 914723,

MafRe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
HUECK -l 2021021-008
Bodenverriegelung
DWHydro || gez. | 17.11.2022 | C. Habl A EN-SE Ident-Nr.
gepr] 08.12.2022 | Manka Matatab:- 60

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Blatt 61 von 77

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

©
&

Z 997409

Drlickergarnitur

ES 3 mit 2x Driicker,
Funktion B, DIN EN 1627

Z 997410

Wechselgarnitur
ES 3 mit Driicker und Knopf,

Funktion E, DIN EN 1627

Z 998316

Tirdriicker, Halbdriicker mit Riickholfeder,
inkl. PZ-Rosette, flir 9 mm Driickerstifte

Z 913404

Tirdriicker wie vor,

jedoch ohne Riickholfeder, fir Standfligel

Driicker fiir Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,

verwendbar als Innen- und AuRenbeschlag.

Panikverschlisse nach DIN EN 1125, verwendbar nur als Aulenbeschlag

(bandseitig).

Z 913407

Rundknopf gekropft, fest

Knopfvarianten fir Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179 und

Panikverschlisse nach DIN EN 1125,

verwendbar nur als Aulenbeschlag (bandseitig).

HUECK

: Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
I 2021021-008
Beschlagvarianten
gez. | 17.11.2022 | C. Hibl At EN-SE Ident-r.:
gepr, 08.12.2022 | Manka Matatab:- 61

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Z 923365

Betatigungsstange, mit Hochhaltefeder, vorgerichtet fiir PZ 92,
DIN L und DIN R verwendbar, fiir den Gangfiiigel, ohne Griffrohr

Panikverschlisse mit horizontalem Stangenfgriff nach DIN EN 1125

Betatigungsstange, mit Hochhaltefeder,
DIN L und DIN R verwendbar, fiir den Standfliigel, ohne Griffrohr

Panikverschlisse mit horizontaler Stangengriff nach DIN EN 1125

f
/
/

ﬂ. ﬂ Z 918598
. Druckstange, mit Hochhaltefeder und integriertem Getriebe, 9 mm

Vierkant, fiir Gangfligel und Standfliigel, DIN L und
DIN R verwendbar, Edelstahl, X = 808 mm

Panikverschliisse mit horizontaler Druckstange nach DIN EN 1125

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
HUECK GAS Nr. 1.0—000552—PR01 RC2/RC2N 2021021-008
Stangengriff, Druckstange

) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Habl at:  EN-SE Ident-Nr.
gepr| 08.12.2022 | Manka Matstab: - 62

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
441
48
fan) Z 918954
L/ ﬁ BB05R20 B805230 . .
T ly Profilzylinder-Bohrschutz fiir B 805220
¢" einwdarts 6ffnend
j=1N]
S| | ( (
e [
E[ Dornmalf 35
[+2]
(5]
EZzzZa
53.1 Dornmaf} 35
— 32— Z 918955
Jany q| |eose T 8805220 Profilzylinder-Bohrschutz fur B 805230
4 [ Jr ] ( ]ﬂ auswarts dffnend
ﬁ P e L&T v
48
3 Y
™
zzzzeises
53.1 Dornmalft 35
:f Nl Z 918065
N BBLGE,:]_ i ao0s220 Profilzylinder-Bohrschutz fiir
L 5 B 805230 und B 805270
‘ ] ( auswarts 6ffnend, Funktion B
SRS
(3] e Py
% 48
(=]
(3
A
53.1
Dornmal 35
— .'w=
\ . Z 918166
N E","f, T Bs0sz20 Profilzylinder-Bohrschutz fir
/- ? B 805230 und B 805270
Sl & ( ‘ ( auswarts ffnend, Funktion E
N [=}]
N 2 .
ps 48
3| Y
(sr)
| s ez
Mafe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK 2021021-008
Bohrschutzplatten
) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr.| 08.12.2022 | Manka MaBistab: 1 ;2 63

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
, , Z 924286 - Z 924291
7 7 Bohrschutz fiir CH- Rundzylinder
£ g
i ¢
Z 918024 —
7918025 | — Z 918001 Z 996820 02
]IS Zubehorsatz Fallenriegelschutz 1-flg. Paniktir
\ J [, auswarts 6ffnend, bestehend aus:
7 T " 3x Sicherung Z 918001
%E il 3x Sicherung Z 918024
. L E\\r , 3x Hinterlage Z 918025
B 805020 B 805230
7918024 — — 7 918001 Z 996820 02
= s Zubehérsatz Fallenriegelschutz 1-flg. Paniktir
o L_[1 l L einwérts &ffnend, bestehend aus:
T |l - 3x Sicherung Z 918001
L 2918025 3x Sicherung Z 918024
ﬁﬁﬁ [, 3x Hinterlage Z 918025
L 1L
B 805010 B 805220
Z 918001 Z 918024
7 918026 Z 918029 Z 996819 02
L ‘ S Zubehdrsatz Fallenriegelschutz Vollpanik / Teilpanik
l ‘ s bestehend aus:
fis? 2x Sicherung Z 918001
i 1. | 2 o1a0a 2x Sicherung Z 918024
£ | s, 2x Hinterlage Z 918025
[ 51 [ 1x Sicherung Z 918026
B 805230 B 805220 1x Sicherung Z 918029
(B 805270) 1x Hinterlage Z 918030
Z 918001— — Z 918024 Z 997803 02
LT r Zubehorsatz Fallenriegelschutz, fir Nebenschloss
I l Ly bestehend aus:
7 P e X 1x Sicherung Z 918001
| | 1x Sicherung Z 918024
J yis &, 2918025 1x Hinterlage Z 818025
B 805230 B 805220
(B 805270)
Male in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
HUECK - 2021021-008
Fallenriegelschutz
gez. 17.11.2022 | C. Hiibl st EN-SE Ident-Nr.:
gepr. 08.12.2022 | Manka Matstab: 1 14 64

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 65 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
= Z 996391
>
Aushebesicherung Turfligel oben,
inkl. Befestigungsmaterial
=5
<&
200 200
® [ ]
200 400 200
| \
® ®
B 3
B 805020 2x Z 902584
2x Z 908340
Z 917052
<
o
215
B 805230
Ll 2x je Turfliigel erforderlich
dl
5]
(B
MaBe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK . o 2021021-008
Aushebesicherung Turflligel
s J)) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE Ident-Nr.
gepr.| 08.12.2022 | Manka MaBistab: 1 ;2 65
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften °
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Detail Sicherung Sockel Turfliigel

T _,

Z 903451

B 3,9 x 38 DIN 7982
B 805500 Abstand max. 250 mm

Z 918000

B 805700

B 805690

Lénge Z 918000 = B 805700

Z 918000 '
Sicherung Turfliigel, [
::T‘I=a1i;96 o N ZU mc /
Z 918000
MaBe in mm
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
ALUMINIUM SYSTEMS E : 7 2021021-008
H u ECK Sicherung Sockel Tarfligel
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814 || gez. 17.11.2022 | C. Huibl at: EN-SE IdentNr-
gepr. 08.12.2022 Manka Matistab: 1 :2 66

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Bodendichtungen Z 997764 - Z 997772
2997773

96

Z 917708
Z 996562
Z 917709
" Befestigungssatz fiir P 805650,
Zwischenlagen inkl. Befestigungsmaterial
P 805650
Z 997773
Dammstreifen fir Sockel B 805505
B 805505 zum Einsatz der Schwellendichtung Z 914672
7 097764 - Z 99TTT2 bei erhéhtem Schallschutz fir autom. absenkbare

Zubehdr Einbruchhemmung

65
r~ .
Al OKFFE
®| | Ae—
ohne Schwelle
BV / Bezeichnung / Inhalt Zaichn. Nr.:

H U ECK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N 2021021-008

s J)) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl st EN-SE Ident-Nr.
gepr.| 08.12.2022 | Manka Matistab: 1 :4 67

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

(Deutschland)

Blatt 68 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023
HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

ift

ROSENHEIM

Automatisch absenkbare Bodendichtung

Hueck Bezeichnung Hueck Art.-Nr. | Lange [mm] 24

Hueck ABD | 420 Z 997 764 420

Hueck ABD | 580 Z 997 765 580

Hueck ABD | 650 Z 997 766 650

Hueck ABD | 750 Z 997 767 750 Q
Hueck ABD 1900 Z 997 768 900

Hueck ABD | 1050 Z 997 769 1050

Hueck ABD | 1200 Z 997 770 1200

Hueck ABD | 1350 Z 997 771 1350

Hueck ABD | 1500 Z 997 772 1500

Hueck Bezeichnung Hueck Art.-Nr. | Lange [mm]

Hueck ABD Il 420 Z 997 788 420 24

Hueck ABD Il 580 Z 997 789 580

Hueck ABD Il 650 Z 997 790 650 me—>

Hueck ABD Il 750 Z 997 791 750 o
Hueck ABD I 900 Z 997 792 900 N
Hueck ABD 11 1050 Z 997 793 1050 =
Hueck ABD I 1200 Z 997 794 1200

Hueck ABD II 1350 Z 997 795 1350

Hueck ABD II 1500 Z 997 796 1500

Z 997 764 - Z 997 772
Z 997 788 - Z 997 796

HUECK

-
) Hydro

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
Automatisch absenkbare Bodendichtung

Zeichn. Nr.:

2021021-008

gez. | 17.11.2022

C. Hibl

at: EN-SE

gepr, 08.12.2022

Manka

MaBstab: 1 2

Ident-Nr.:

68

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 69 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Bearbeitung Rahmen fiir Gleitschiene G 96 EMF
- 422 . 129 (122)
Fl Bohrung @ 4.2 (2x) ‘-l 132
ﬁt = *_‘r B! ‘"
L
W[ I g gosord
[
551 97(90) | _ 6
200 (193) Mitte Sc
527 115 (108)
7900460 7900450
Z 918090 ! l Z 918090
Z 902439
Z918364 / Z 918365
B805220 B805010
334
P O |
) I . 5 Y-}
ORI T OMR
' 352 |
Schnitt A - A Bearbeitung Tiirfliigel fiir ITS 96 (EN 3-6)
QA 334 85 (78)
2902439 2918364 2918364 l /Bohrung @ 5.5 Bohrung & 5.5 I Z918364
S IS | & HE=
& =& T Y —
| 2918365 *| 17 :f GewindeMs 17| |
8805220 e, 300 102 (95) 16
ki a 118 (111) 3
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N
HUECK SR 2021021-008
Integrierter TirschlieRer Dorma ITS 96
s J)) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl at:  EN-SE dent-Nr.
gepr.| 08.12.2022 | Manka Malistab: 1.5 69
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I t
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ROSENHEIM

Einwirts 6ffnend

51 26

B 805010
]

Auswirts 6ffnend

51 26
18
- B0
¢ |9

Lﬁﬂ%f§

32
30

I
3w !
o 1 v
_n = |
’ ®
1
I\
-
B 805220
(8 805200) |
G 31

7

B 805020
©
s
2 S
i -
3
Z 996389

B 805230
(B 805210)

7

BV / Bezeichnung / Inhalt :

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
H U ECK Integrierter TirschlieRer Dorma ITS 96 2021021-008

Zeichn. Nr.:

s J)) Hydro gez. | 17.11.2022 | C. Hibl

at: EN-SE Ident-Nr.:

gepr| 08.12.2022 | Manka

MaRstab: 1 2 70

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 71 von 77

22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

ift

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Bearbeitung Rahmen fiir Gleitschiene 30 mm
© 380 144 (137)
l Bohrung @ 4,2 (2x) ‘?}
ol | Jr
ij’_? = ) L =
o R B80501
450 109 (102) 6
200 (193)
440 120 (113) Mitte Schattenfuge
zsooss0 | ., Z 900460
7918080 | Z 518080
— 1 . zomen
7902439
| - 0
\ uy
7918364 / Z 918365 (*1) Eckwinkel Z 814752 kupieren)
B805014
Bearbeitung Tiirfliigel fiir Boxer E 3-6
Schnitt A - A KA 334 85 (78)
Zo02439 7918364 Z 918364 H.zork Bohrung 25,5 Bohrung @ 5,5 _-_120_._2 918364
[ - H
g R e s
8- == AN
f 2918365 2 a8 | b x Gewinde M5 |
18365 ' s
B 808220 294 105 (98) 16
A 121 (114) 3
BV / Bezeichnung / Inhalt - Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
HUECK T 2021021-008
Integrierter TirschlieRer GEZE Boxer
s J)) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl st EN-SE Ident-Nr.:
gepr| 08.12.2022 | Manka Matstab: 1:5 71

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis °
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023 I
Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)
ROSENHEIM
Einwaérts dffnend Auswarts 6ffnend
51 26
B 805010 18
2.9 B o B 805020
o & ~i g o
2 2
‘;ﬁ S =] Iﬁ ] = g
™ * ™ j,.{ L ‘
5 , ) ﬂ
2 1 S
B 3
B 805220 B 805230
(B 805200) o 5 (B 805210)
31 Z 996389 2
77 77
BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
H U EcK GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/RC 2N 2021021-008
Integrierter TirschlieRer GEZE Boxer
s J)) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hibl st EN-SE Ident N
gepr| 08.12.2022 | Manka Matstab: 112 72

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Einbau Magnetkontakte mit Flansch,
Bohrung @ 10 mm Einbaulage beliebig z.B. Z 918797, Z 918967

Z 918797

Rundreedkontakt mit Flansch, Farbe grauweifl
einschl. 6 m Kabel, VDS-Klasse B, Schutzart IP 67,

Kontaktbelastbarkeit: max. 6 W oder 6 VA ol o)
Schaltabstand: 15 mm - =]
Abmessung Hiilse: @ 8 x31 mm 9 N
Flansch B x H: 12 x 26 mm o ] 7
&

g

L[ B 805220 ) { B 805230 ]L
2918967 I Fesl .
Rundreedkontakt mit Flansch, Farbe weil®
einschl. 6 m Kabel, VDS-Klasse C, Schutzart IP 67,
sabotagegeschiitz,
Kontaktbelastbarkeit: max. 6 W oder 6 VA
Schaltabstand: 17 mm (£ 4 mm)
Abmessung Hiilse: @ 8 x 31 mm
Flansch B x H: 12 x32mm

Kabeliibergang

Z 923499
Kabel(ibergang, trennbar, 12-polig. [ =2
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis @ 10 mm, 1 rr}_’r; RS ﬁt
z.B. bei zweifligeligen Tiranlagen mit E-Offner. gI < ,LF r]E-V—"’" w*

Tiirdffnung bis 180° mdglich. Abmessungen der

Einbauwanne (B x H x T): 24 x 480 x 17 mm B 805220 { B 805230
[ ﬂj 2 Lﬂ 9

6.6

Z 907922

Kabeliibergang
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis @ 10 mm,
z.B. bei zweifliigeligen Tiiranlagen mit E-Offner. L.

Einseitige Einbauwanne, Tir6ffnung bis 180° mdglich.
Abmessungen der Einbauwanne (B x Hx T):
24 x 480 x 17.5mm

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC 2/ RC 2N
2021021-008
H U E c K Magnetkontakt / Kabellibergang
) Hydro gez.| 17.11.2022 | C. Hiibl at:  EN-SE Ident-Nr.
gepr| 08.12.2022 | Manka Matistab: 1:1 5 73

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Pri-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1 Blatt 74 von 77
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Wandanschlufl

Anschluss an eine bekleidete Stahlstiitze

GKF Feuerschutzplatten
2 x12.5 mm nach DIN 18180

-

St.-Rohr 50 x 50 x 4 mm oder
100 x 50 x 4 mm nach Statik

Anschluss an eine bekleidete Holzlstiitze

Bekleidungsdicke entsprechend
Priifzeugnis

Holzstiitze oder -trdger 100 x 100 mm

Druckfeste Hinterklotzung
( Stahl, Aluminium oder Hartholz)

Druckfeste Hinterklotzung
( Stahl, Aluminium oder Hartholz)

BV / Bezeichnung / Inhalt :

Zeichn. Nr.:

GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK i 2021021-009
Wandanschluf3
5 JDHydo || gez. 14.02.2023 C. Habl a: EN-SE IdentNr.
gepr. 14.02.2023 Manka Matistab.. 74

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Blatt 75 von 77

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Wandanschlufl

Anschluss an eine GKF-Wand

GKF Feuerschutzplatten
2x12.5 mm nach DIN 18180

Anschluss an eine bekleidete Stahlstiitze als Wandaustragung

Befestigungspunkt an der Wand und
an dem Element miissen an der gleichen
Stelle erfolgen.

Druckfeste Hinterlage.

min. St.-Rohrz50x50x 4 mm
GKF Feuerschutzplatten Kunststoffdiibel @8 mm oder Stahlspreizdiibel @10 mm mit
2x12.5 mmnach DIN 18180 zum Diibel passender Schraube, A=< 800

Reduzierung der Befestigungsabstande
auf max. 300 mm umlaufend

St.-Rohr 50 x 50 x 4 mm oder
100 x 50 x 4 mm nach Statik

Mauerdffnung (Leibung)

Druckfeste Hinterklotzung
( Stahl, Aluminium oder Hartholz)

Druckfeste Hinterklotzung
( Stahl, Aluminium oder Hartholz)

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK i 2021021-009
Wandanschluf3
Thyao || eez. 14.02.2023 | C. Hiibl . EN-SE Igent-:
gepr. 14.02.2023 Manka Malistab: - 75

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstéandige Prufung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  22-003711-PR0O1 (GAS-C01-0511-de-02) vom 11. August 2023

Auftraggeber: HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Ludenscheid

(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

Planung - Einbruchhemmung nach DIN EN 1627

Befestigungspunkte
Verklotzung
= Sicherheitsverriegelung

Die Tiir mufl waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht eingebaut werden. Zuerst werden
die bandseitigen - anschlieBend die schloRseitigen Befestigungen gesetzt.
Die Wahl der Befestigungselemente ist auf den Baukérper abzustimmen. Eine einwandfreie

Tabelle).

Im Bereich der Verriegelungs- und Befestigungspunkte ist fiir eine druckfeste Hinterfiitterung
(zwischen Tir und Mauerwerk) zu sorgen. Fiir Mauerbewegungen und thermischen
Ausdehnungen muf 1 mm Luft berlicksichtigt werden. Das Kammermal von 13 mm

ist einzuhalten. Der SchlieRzylinder im Auenschild muf biindig abschliefen.

Durch die Montage muf} der volle Riegeleingriff in die SchlieRlécher sichergestellt sein.

Verglasung:
In die Tir der Widerstandsklasse RC 2 ist eine Verbundglasscheibe oder Fiillung der
Widerstandsklasse P4A nach EN 356 pro Fllgel einzusetzten.

Das max. Fliigelgewicht gemaR Katalog und Verarbeitungshinweisen ist zu beachten.
Trag- und Distanzklétze sind zu fixieren.

Weitere Anschlussméglichkeiten:
- Trigon 50 FP30 Fassade
- Lava 77 Verglasungssystem
- GKF Wande = 100 mm, mit umlaufenden 50 x 50 x 4
mm Stahlhohlprofilen
- Tragende Stahlstlitze min. 50 x 50 x 4 mm
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Ubertragung der auftretenden Krafte ist zu gewahrleisten (z.B. St.- Diibel min. D = 10 mm, siehe

der Bezei g Nenndicke Material-, Mértelgruppe
einbruchhemmenden Tir der Wand (mm} Druckfestigkeitsklasse min.
RC2/RC2N Mauerwerk / Kalksandstein z115 z12 n
RC 2/RC 2N Beton / Stahlbeton 2100 zC12/15
RC 2/RC 2N Porenbeton 2150 20,55/P44 n
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*J Anzahl und Position der Bander sind
abhangig von der Brandschutzserie

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
HUECK . 2021021-009
Montageanleitung
o Dy ||eez. 06.12.2022 | C. Hibl at. EN-SE it
gepr. 08.12.2022 Manka Matsab. - 76

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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ROSENHEIM

Planung - Einbruchhemmung nach DIN EN 1627
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*J Anzahl und Position der Bander sind
Befestigungspunide abhangig von der Brandschutzserie
Verklotzung
Sicherheitsverriegelung

®  Aushebesicherung

Die Tir mul waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht eingebaut werden. Zuerst werden

die bandseitigen - anschlieend die schloBseitigen Befestigungen gesetzt.

Die Wahl der Befestigungselemente ist auf den Baukdrper abzustimmen. Eine einwandfreie
Ubertragung der auftretenden Kréfte ist zu gewéhrleisten (z.B. St.- Diibel min. D = 10 mm, siehe
Tabelle).

Im Bereich der Verriegelungs- und Befestigungspunkte ist fiir eine druckfeste Hinterfiitterung
(zwischen Tir und Mauerwerk) zu sorgen. Fir Mauerbewegungen und thermischen
Ausdehnungen mult 1 mm Luft berlicksichtigt werden. Das Kammerma® von 13 mm

ist einzuhalten. Der SchlieBzylinder im Auenschild muB biindig abschlieen.

Durch die Montage muB der volle Riegeleingriff in die Schliefflécher sichergestellt sein.

Verglasung:
Flucht- und Paniktiren kénnen nur mit RC 2N Verglasung ausgefiihrt werden.

Das max. Fliigelgewicht gemal Katalog und Verarbeitungshinweisen ist zu beachten.
Trag- und Distanzklétze sind zu fixieren.

Wider der i Nenndicke Material-, Mértelgruppe
einbruchhemmenden Tiir der Wand (mm) Druckfestigkeitskiasse min.
RC2/RC2N Mauerwerk / Kalksandstein 2115 z12 n
RC2/RC2N Beton / Stahlbeton z100 zC12/15

RC2/RC2N Porenbeton z150 20,55/Pdd 1]

Waeit, A hi I

- Trigon 50 FP30 Fassade

- Lava 77 Verglasungssystem

- GKF Wande 2 100 mm, mit umlaufenden 50 x 50 x 4
mm Stahlhohlprofilen

- Tragende Stahlstiitze min. 50 x 50 x 4 mm

BV / Bezeichnung / Inhalt : Zeichn. Nr.:
GAS Nr. 10-000552-PR01 RC2 / RC2N
H U E CK Montageanleitung fir Fluchttlirsysteme 2021021-009

o Dy | e 06422022 C.HabI  |m  EN-SE ot
gepr. 08.12.2022 Manka Matstab:- 77

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



