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Phone   02351  151-1 
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E-mail ehl@hueck.de  

Internet www.hueck.de 
 

 

 

Basis 

 

EN 14 351 - 1 (2010 – 08) 

Windows and pedestrian doors 

 

Test reports 

 
ift 12-001576-PR16 

ift 12-001576-PR17 

ift 12-001576-PR19 

ift 14-000016-PR02 

ift 14-000639-PR02 PB Z27 

ift 14-000639-PR02 PB Z28 

ift 14-000639-PR02 PB Z31 

ift 14-000639-PR02 PB Z32 

PIV 45-15/14 
PIV 45-16/14 

PIV 45-21/13 

PIV 45-22/13 

 

 

 

 

 

 

 
The Hueck product pass describes 

general properties of the given 

product family according to specifi-

cations given in the product stand-

ard. 

 

The classifications apply to the 

described specimen shown in the 

tables and are valid for the defined 
application range. 

 

For the applicability of classifica-

tions local building laws and con-

tractual agreements apply. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Content 

 

The Hueck product pass consists of 

7 pages in total: 

 
1.  Abstract of properties according 

to EN 14 351 - 1 

2. General information  

3. Short description of the product 

family 

4. General survey of properties of 

the different product families 

Customer Hueck GmbH & Co. KG 

 Loher Straße 9 

 58511 Lüdenscheid 

 

 

 

System  HUECK Lambda DS 090 

 
Product family One or two leaf door 
 Inward and outward opening 
  
  
  

 

 

Frame material Aluminum plastic compound 

 

 

 
Properties / classifications 
 
 Resistance Resistance Safety Water Dangerous Impact Load-bearing 

 to  to snow in case of tightness substances load capacity of 

 wind load and permanent fire    safety 

  load     devices 

  
 up to npd npd up to 7A see npd npd 

 C3 / B3    chapter 4  
       
  
 
 Height and Aibility to Acoustic Thermal Radiation Air Operating 
 width release performance performance properties permeability forces 

        

 
 1) npd up to 43 1) 1) up to 4 npd 
   (-1; -2) dB 
    

 

 

Further properties 

 
 Mechanical Ventilation Bullet Explosion Mechanical Behaviour Burglar 

 strength  resistance resistance durability between resistance 

      different 
      climates  

 
 npd npd npd npd npd npd up to RC 3 
 

 

1) project certificate – if required  2) property not applicable for doors 
 

 

Lüdenscheid, 01. December 2014 

 

i.V.  

 

Günther Weiß 
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1. Abstract of properties according to EN 14351-1 

 
 

No. 

 

 

properties 

 

Product family 1 Product family 2 

    

  
Single leaf door Double leaf door 

  

 

Inwards opening 

 

Outwards opening 

 

Inwards opening 

 

Outwards opening 

4.2 
 

Resistance to wind load 

 

C3 / B3 npd C2 / B2 C2 / B2 

4.3 

 

Resistance to snow and 

permanent load 
 

not applicable – only for roof windows 

4.4 

 

Safety in case of fire 

 

not applicable – only for roof windows 

4.5 
 

Watertightness 

 

7A npd 2A 2A 

4.6 

 

Dangerous substances 

 

 

The manufacturer has to declare substances which when used as prescribed cause danger to 

hygiene, health or the environment by emission or migration in accordance with the local  
requirements. 

 

4.7 

 

Impact resistance 
 

npd npd npd npd 

4.8 

 

Load-bearing capacity of 

safety devices 

 
 

npd npd  npd 

4.9 

 

Height and width 

 

objektbezogen zu deklarieren 

4.10 

 

Ability to release 
 

npd npd npd npd 

4.11 

 

Acoustic performance 

 

up to 43 (-1; -2) dB npd npd npd 

4.12 Thermal performance 

 

UD value for standard size 1.23 m x 2.18 m or 2.00 m x 2.18 m or object-related has to be  
declares 

 

 

4.13 

 

Radiation properties 
total energy transmittance g and light transmittance ττττ are to be declared object-related based on 

CE marking of glass units 

4.14 

 

Air permeability 

 

4 npd 2 2 

4.16 

 

Operating forces 
 

npd npd npd npd 

4.17 

 

Mechanical strength 

 

npd npd npd npd 

4.18 

 

Ventilation 
 

npd npd npd npd 

4.19 

 

Bullet resistance 

 

npd npd npd npd 

4.20 

 

Explosion resistance 
 

npd npd npd npd 

4.21 

 

Mechanical durability 

 

npd npd npd npd 

4.22 

 

Behaviour between  
different climates 

 

 

npd npd npd npd 

4.23 

 

Burglar resistance 
 

up tp RC 3 up tp RC 3 up tp RC 3 up tp RC 3 
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2. General information for Hueck system pass 

 
 The performance characteristics listed were tested and classified in accordance with the product 

standard EN 14351-1 test and classification standards by approved testing laboratories. 

 

 The product pass is based on test reports mentioned in section 4. The detailed description of the 

various test specimens are found in the test reports. 

 

 The transferral rules are taken from Annex E of the product standard EN 14351-1. 

 

 

3. Product family 
 

3.1 Short description of the systems one and two sash doors 

 

 This short description summarises the main features of the system series HUECK Lambda DS 

090. 

 

Frame material Aluminium plastic compound 

Profile depth fixed frame  90 mm 

 sash profile 90 mm 

 

Frame connection Sash profile mitred on top, connected with corner brackets, nailed 

and glued, bottom rail fixed with T- connectors 

Fixed frame mitred, connected with corner brackets, nailed and 

glued, threshold profile crewed with fixed frame 

 

Rebate gasket gasket profile Z 921 048, EPDM, black, supplier Hueck, on three 

sides - 1 mm distance to threshold profile 

 shaped gasket piece Z 921 080 both top corners 

Threshold cover on three sides Z 921 050, EPDM, black, supplier Hueck 

Sash cover cover gasket Z 921 051, EPDM, black, supplier Hueck,   

 shaped gasket pieces Z 921 094 for upper sash corners 

 shaped gasket pieces Z 921 093 for upper fixed frame 

 

Glazing insulated glass or panels with a thickness of 23 - 62 mm  

External glazing gasket gasket profile Z 921 001, EPDM black, supplier Hueck, single piece 

surrounds recess, jointed at top and glued 

Internal glazing gasket gasket profile Z 914 264, EPDM black, supplier Hueck, single piece 

surrounds recess, jointed at top and glued 

or 

gasket profiles depend on thickness of the glazing with equivalent 

material properties and comparable geometries 

Vapour pressure equalisation two drills, ø 6 mm at bottom side 

  

Hardware  

Locks Mortise locks or multi-point locking 

 

Striking plate main lock single striking plate U-forend for E-opener 

Striking plate secondary lock single striking plate U-forend 

 

Hinges two or three part supplementary door hinges 

 barrel door hinges 
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The name of the door series Lambda duo 90 door has been changed to HUECK Lambda DS 

090. As there are no changes in construction test reports for Lambda duo 90 door are still 

valid for HUECK Lambda DS 090. 

 
 

4. Overview of performance characteristics 

 
Chapter of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value 
/ Class 

Application area 

 

4.2 

 

Resistance to 

wind load 

 

Single sash, inward opening 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1415 mm x 2416 mm 

 

Single sash, inward opening, sash profile on four 
sides 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1412 mm x 2416 mm 

 

Double sash inward opening 

Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 
Double sash outward opening 

Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 

 

ift  

12-001576-PR19 

 

 

 

ift  
14-000016-PR02 

 

 

 

 

ift  

12-001576-PR17 

 

 

 
ift  

12-001576-PR16 

 

 

C3 / B3 

 

 

 

 
C3 / B3 

 

 

 

 

 

C2 / B2 

 

 

 
 

C2 / B2 

 

 

 

Valid for doors with a frame 

height and width of equal 

to or less than the tested 

specimen  

 

 

4.3 

 

Resistance to 

snow and 

permanent 

load 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

npd 

 

 

Only applies to skylight  

windows 

 

4.4 
 

 

Safety in case 
of fire 

 

N/A 

 

N/A 

 

npd 

 

Only applies to skylight  
windows  

 

 

4.5 

 

Water 

tightness 

 

Single sash, inward opening 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1415 mm x 2416 mm 

 

Single sash, inward opening, sash profile on four 

sides 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 
Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1412 mm x 2416 mm 

 

Double sash inward opening 

Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 

Double sash outward opening 
Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 

 

ift  

12-001576-PR19 

 

 

 

ift  

12-001576-PR17 

 
 

 

 

ift  

12-001576-PR17 

 

 

 

ift  
12-001576-PR16 

 

 

7A 

 

 

 

 

5a 

 
 

 

 

 

2A 

 

 

 

 
2A 

 

 

 

Valid for windows with an 

area less than or up to 

50% greater than the 

tested specimen  

 

4.6 

 

 

Dangerous 

substances 

 

 

The manufacturer has to declare substances which when used as prescribed cause danger to hygiene, health or 

the environment by emission or migration in accordance with the local requirements. 

 

4.7 

 

Impact 

resistance 

 

 

 

 

  

npd 

 

 

 

 

4.8 

 

Load-bearing  
capacity of 

safety devices 

 

   

npd 
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Chapter of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 

4.9 

 

 

Width and 

height 

 

 

Declaration of width and height in mm 

   

 

4.10 

 

 

Ability to 

release 

 

 

 

   

Only applies to exterior 

doors in escape and 

rescue routes 

 

 

4.11 

 

 

Acoustic 

performance 
 

 

Single sash door 

Fixed frame 990 mm x 2110 mm 
 

 

Retractable ground seal 

10 / 16 / 9 laminated acoustic 

 

Retractable ground seal with shaped piece 

10 / 16 / 9 laminated acoustic 

 

With threshold 
10 / 16 / 9 laminated acoustic 

 

With threshold 

10 / 16 / 9 laminated acoustic 

 

With different thresholds and glass types 

threshold 1: retractable ground seal 

threshold 2:  modified retractable ground seal 

threshold 3:  threshold profile with gasket 

 
 Rw,Glas threshold 1 threshold 2 threshold 3 

 dB  Rw (C; Ctr) in dB 

 38 35 (-1; -2) 36 (-1; -2) 37 (-1; -3) 

 39 36 (-1; -3) 36 (-1; -2)  38 (-1; -3) 

 40 36 (-1; -3) 37 (-1; -2)  39 (-1; -3) 

 41 37 (-1; -3) 38 (-1; -2)  40 (-1; -3) 

 42 37 (-1; -3) 38 (-1; -2)  41 (-1; -3) 

 43 37 (-1; -3) 38 (-1; -2)  41 (-1; -3) 

 44 37 (-1; -3) 39 (-1; -2)  41 (-1; -3) 
 45 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-2; -5) 

 46 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-2; -5) 

 47 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-1; -4) 

 48 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-1; -4) 

 49 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-1; -4) 

 50 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-1; -4) 

 51 38 (-2; -4) 40 (-2; -4)  42 (-1; -4) 

 52 38 (-1; -2) 40 (-1; -2)  43 (-1; -2) 

 53 38 (-1; -2) 40 (-1; -2)  43 (-1; -3) 

 

 

 

 
 

 

ift PB Z31 

14-000639-PR02 

 

ift PB Z32 

14-000639-PR02 

 

ift PB Z27 
14-000639-PR02 

 

ift PB Z28 

14-000639-PR02 

 

ift 14-002395-

PR01 GAS-C01 

 

Rw  

(C; Ctr) 
dB 

 

38  

(-2; -4) 

 

40  

(-2; -4) 

 

42  
(-2; -5) 

 

43 

(-1; -2) 

 

43 

(-1; -3) 

 

Valid for other window 

sizes according to  
EN 14351-1, annex B, 

table B.3 

 
4.12 

 
Thermal 

performance 

 

   
Project 

certificate  

 
Calculation according to 

EN ISO 10077-1 for the 

reference size 1.23 m x 

2.18 m elements can be 

used up to 3.6 m² and for 

the reference size 2.00 m 

x 2.18 m can be 

transferred to elements 

greater 2.3 m². 

 

 
4.13 

 
Radiation  

properties 

 

 
Transferred from CE marking of glass units 

 
N/A 

 
project 

certificate 

 

 
Applicable to all sizes 
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Chapter of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 

4.14 

 

Air permeability 

 

Single sash, inward opening 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1415 mm x 2416 mm 

 

Single sash, inward opening, sash profile on four 

sides 

Clear opening 1262 mm x 2326 mm 
Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 1412 mm x 2416 mm 

 

Double sash inward opening 

Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 

Double sash outward opening 
Clear opening 2543 mm x 2321 mm 

Sash 1300 mm x 2350 mm 

Fixed frame 2693 mm x 2416 mm 

 

 

ift  

12-001576-PR19 

 

 

 

ift  

12-001576-PR17 

 
 

 

 

ift  

12-001576-PR17 

 

 

 

ift  
12-001576-PR16 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 
2 

 

Valid for windows with an 

area less than or up to 

50% greater than the 

tested specimen  

 

4.16 

 

Operating forces 

 

   

npd 

 

 

 

4.17 

 

Ventilation 

 

   

npd 

 

 

4.18 

 

 

Bullet resistance 

 

   

npd 

 

 

 

4.19 

 

Explosion 

resistance 
 

   

npd 

 

 

4.20 

 

Mechanical 

durability  

 

   

npd 

 

 

4.21 

 

Behaviour 

between 

different 

climates 

 

   

npd 

 

 

4.22 

 

Operating forces 

 

   

npd 

 

 

4.23 

 

Burglar 
resistance 

 

 

 

Single and double sash door 
Size master sash 1300 mm x 2105 mm 

Size slave sash 970 mm x 2105 mm 

 

Different profiles 

Sash width 700 mm – 1500 mm 

Sash height 1600 mm – 2400 mm 

Transparent and non transparent infills 

Different hinges 

 
Double sash door 

Size master sash  1300 mm x 2105 mm 

Size slave sash 970 mm x 2105 mm 

 

Double sash door with panic function 

Size master sash  1300 mm x 2105 mm 

Size slave sash 970 mm x 2105 mm 

 

Different profiles 

Sash width 700 mm – 1500 mm 
Sash height 1600 mm – 2400 mm 

Transparent and non transparent infills 

Different hinges 

 

 
PIV 45-22/13 

 

 

 

PIV 

45-39/14.114 

 

 

 
 

 

PIV 45-21/13 

 

 

 

PIV 45-15/14 

 

 

PIV  
45-38/14.114 

 

 

 

 
RC 1 N 

 

 

 

RC 1 N 

 

 

 

 
 

 

RC 2 N 

 

 

 

RC 2 

 

 

RC 2 
RC 2 N 

 

 

 

 

 

Transferrable to -20% / 
+10% of width and height 

with same or smaller 

distance between locking 

points 
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Chapter of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 

4.23 

 

Burglar 

resistance 

(cont.) 

 

Single and double sash door 

Size master sash  1300 mm x 2104 mm 

Size slave sash 970 mm x 2104 mm 
 

Different profiles 

Sash width 700 mm – 1500 mm 

Sash height 1600 mm – 2400 mm 

Transparent and non transparent infills 

Different hinges 

 

 

PIV 45-16/14 

 

 
 

PIV 

45-88/14.114 

 

RC 3 

 

 
 

 

RC 3 

 

 





 


 


Nr. 45-15/14 
 


1.  Auftraggeber und Hersteller 
 
 


Hueck GmbH  & Co. KG 
58511 Lüdenscheid 


2.  Bezeichnung des 
Prüfgegenstandes 
 


Lambda duo 90 


3.  Prüfauftrag / Prüfgrundlage 
 
 


Erweiterungsprüfung zum Prüfbericht  
45-21/13, Probekörper 3, 
entsprechend DIN EN 1627:2011-09, RC2 
in Bezug auf Panik: Werkzeugangriff auf die 
Schlossseite im Bereich des Hauptschlosses 
und Manipulation über den Boden 
(Bodenschwelle) mittels Türangel 
 


4.  Prüfergebnis Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den 
Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). 
Einzelheiten der Prüfung, siehe Anlage  
 


5.  Datum der Prüfung 
 
 


12. Februar 2014 


6.  Ort der Prüfung 
 


PIV 
Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert 
D-42551 Velbert, Wallstr. 41 
 


7.  Datum des Prüfberichtes 
 
 


27. Mai 2014 


8.  Umfang des Prüfberichtes 1 Seite Deckblatt 
3 Seiten Anlagen 
sowie Zeichnungen 


 


9.  Zusatzbedingungen zu diesem 
Prüfbericht 


1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 
2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf 


den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) 
3. Der Prüfbericht darf nicht verändert  


und nur als Ganzes veröffentlicht werden. 


10.  Unterschrift 
 
 
 
 
H. Wichert 
Stellv. Institutsleiter 


 
 
 
 
 


                     O. Lechte 
                     Prüftechnik 
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Prüfauftragsdaten 
  
Prüfauftrag: Erweiterungsprüfung zum Prüfbericht 45-21/13, Probekörper 3, 


entsprechend DIN EN 1627:2011-09, RC2 in Bezug auf Panik: 
Werkzeugangriff auf die Schlossseite im Bereich des 
Hauptschlosses und Manipulation über den Boden 
(Bodenschwelle) mittels Türangel. 
 


Produktbezeichnung: 
 


Lambda duo 90 


Bauart: 
 


2-flg. Drehflügel-Türe mit Vollpanikfunktion 


Aufbau: Siehe Zeichnungen Anlagen zum  Prüfbericht 45-21/13  
 


Schließzustand: 
 


Verschlossen und verriegelt 


Material Flügel: 
System: 
 


Aluminium 
Lambda duo 90 


Material Zarge: 
System: 
 


Aluminium 
Lambda duo 90 


 


Geprüfte Flügelgröße: 
Gangfügel: 
 


Breite 1300 mm Höhe 2105 mm 


Standflügel: 
 


Breite   970 mm Höhe 2105 mm 


Geprüfte Flügeldicke: 100mm 
 
Angriffsseite: Öffnungsseite/Öffnungsfläche nach DIN 107 (ist Bandseite) 


 
Widerstandsklasse: RC 2 


 
Produkt der Gruppe: 1 


 
Probenmenge: 
 


1 


Probeneingang: 10.02.2014 
 
 


Verwendete Messmittel: MM 37 MM  MM  MM  


Verwendete Prüfstände: PS 19 PS --- PS --- PS --- 


 
 
Videodokumentation vorhanden: Ja  


 
Fotodokumentation   vorhanden: Ja  
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Anlagen zum Prüfbericht 
 


Zeichnungen: 2 Seiten 
K2013-12-535 // K2013-12-536 
 


 
Bemerkung: Weitere technische Unterlagen siehe Anlagen zum 


Prüfbericht 45-21/13 PIV 
 


          


Anforderungen und Ergebnisse 
 
 


-  Änderung gegenüber Probekörper 3 aus PB 45-21/13: 
 
-  Verbesserte Verstärkung (Fallenriegelschutz) im Bereich des Hauptschlosses, um den  
    Fallenriegel gegen zurückdrücken zu schützen. 
 
 


Manueller Einbruchversuch Klasse 2 
 
 


Werkzeugsatz A1 und A2 
 


 


Schlossseite im Bereich des 
Hauptschlosses in Bezug auf Panik 


Zeit: 3,02 Minuten Gesamtprüfzeit: 6,00 Minuten 
Beurteilung: iO 
 


Manipulation über die Bodenschwelle 
mittels Türangel 
 


Zeit: 3,07 Minuten Gesamtprüfzeit: 5,34 Minuten 
Beurteilung: iO 
 


 
Das geprüfte Element zeigt nach dem manuellen Einbruchversuch lediglich die normalen Spuren 
wie z. B. Abdrücke der Hebelwerkzeuge-, Verformung der Profile auf, die nach einem manuellen 
Einbruchversuch auftreten. 


 
Vom Probekörper wurden nach Abschluss der manuellen Prüfung  von der Angriffsseite und 
gegenüber der Angriffsseite Fotos gemacht. Die Fotos sind im PIV hinterlegt.  


 
 


Wichtiger Sicherheitshinweis 
 


Notausgangs- oder Panikverschlüsse sind konstruktiv darauf ausgelegt, dass durch eine 
einfache Betätigung des Drückers/der Panikstange von der Innenseite, eine vollständige 
Entriegelung der Tür stattfindet. Der Schutz des Schlossmechanismus muss daher besondere 
Beachtung finden. 
Der Einsatz dieser Schließsystemtypen in einbruchhemmende Türen ist daher nur in 
Verbindung mit einem Schutzbeschlag gemäß EN 1627: 2011-09, Tabelle NA.1 und/oder 
Tabelle 2 und folgenden Merkmalen zugelassen: 
 
- Die Montage eines Drückers an der Angriffsseite (Außenseite) ist nicht erlaubt. 


- Es ist sicherzustellen, dass nach dem gewaltsamen Entfernen des Knaufs o.ä. an der 


Angriffsseite der Türe (z.B. mit einem Hammer) keine Manipulation am Vierkant, 


Schlossnuss  oder Schlossmechanismus möglich ist. 
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Gesamtbeurteilung 
 
Der Prüfgegenstand erfüllt die Anforderungen des Prüfauftrages. 
 
 
 
Datum der Prüfung: 12.02.2014  
 
 
Prüfer: S. Dervisevic / O. Lechte 
 
 
Anwesende Personen bei der Prüfung seitens des Antragstellers: 
 
Herr Hübl 
Herr Friedrich 


 
 
 
 
 
 


  Velbert, den 27. Mai 2014  



































































































Nachweis 
Luf tdurchläss igkei t ,  Sch lagregendichthei t ,  Widersta ndsfähigkei t  be i  
Windlast  
  


 


Prüfbericht 
Nr.  12-001576-PR16 


(PB-C01-02-de-01) 
 


 


 V
e-


P
rü


-1
44


3-
de


 0
1.


10
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01
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ift  Rosenheim   
04. Februar 2013   
   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Dichtheit & Windlast 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
26 Seiten. 
 


Auftraggeber Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Außentür mit Glasfüllung, zweiflügelig, nach innen öffnend 
Bezeichnung Lambda duo 90 
Außenmaß (BxH) 2693 mm x 2416 mm 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund  


Dichtungen: 
Flügel GF: 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck  
 SF: 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
 Stulp: Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z921099, Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium – Kunststoff – Verbund, B842605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
GF: Mehrfachverriegelung, 833P, Carl Fuhr GmbH  
Schließbleche: RNFP 58684L1 und RNR 58610 Carl Fuhr GmbH 
SF: Falztreibriegel, Nr. 6664, Wilka GmbH  
Bodenbuchse Z 921095 und Einlaufbuchse oben Z921079, Eduard Hueck 
Aufschraubbänder, Türband 4, 2-tlg, Dr. Hahn GmbH 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
Besonderheiten Unterschiedliche Sockelprofile GF und SF 
  
Ergebnis   


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 2A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2/B2 


   
  








Nachweis 
Luf tdurchläss igkei t ,  Sch lagregendichthei t ,  Widersta ndsfähigkei t  be i  
Windlast  
  


 


Prüfbericht 
Nr.  12-001576-PR17 


(PB-C01-02-de-01) 
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ift  Rosenheim   
04. Februar 2013   
   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Dichtheit & Windlast 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
25 Seiten. 
 


Auftraggeber Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  Produkt Außentür mit Glasfüllung, zweiflügelig, nach außen öffnend  
Bezeichnung Lambda duo 90 
Außenmaß (BxH) 2693 mm x 2416 mm 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund  


Dichtungen: 
Flügel GF: 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck  
 SF: 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
 Stulp: Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z921099, Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium – Kunststoff – Verbund, B842605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
GF: Mehrfachverriegelung, GU-SECURY 19 / 6-31114-01-0-1-C, GU GmbH  
Schließbleche: 6-29513-00-R-8 und 6-31108-00-0-8, GU GmbH 
SF: Falztreibriegel B 1899 0203 mit RR-Schaltschloss B 1895 0003, BKS 
GmbH  
Bodenbuchse Z 921095 und Einlaufbuchse oben Z 921074, Eduard Hueck 
Aufschraubbänder, Türband 4, 2-tlg, Dr. Hahn GmbH 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
Besonderheiten Prüfablauf 
  


Ergebnis   


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


   
  








Nachweis 
Luf tdurchläss igkei t ,  Sch lagregendichthei t ,  Widersta ndsfähigkei t  be i  
Windlast  
  


 


Prüfbericht 
Nr.  12-001576-PR19 


(PB-C01-02-de-01) 
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ift  Rosenheim   
04. Februar 2013   
   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Dichtheit & Windlast 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
23 Seiten. 
 


Auftraggeber Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Außentür mit Glasfüllung, einflügelig, nach innen öffnend 
Bezeichnung Lambda duo 90 
Außenmaß (BxH) 1415 mm x 2415 mm 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund  


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck  
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z921099, Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium – Kunststoff – Verbund, B842605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
Mehrfachverriegelung, GU- Secury 19, 6-28480-SO-0-8, GU GmbH  
Schließbleche: 6-29513-00-R-8 und SB/SF 6-31108-00-0-8, GU GmbH 
Aufschraubbänder, Türband 4, 2-tlg, Dr. Hahn GmbH 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
Besonderheiten Prüfablauf 
  


Ergebnis   


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 7A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C3 / B3 


   
  








Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Windlast   


 


Prüfbericht 
Nr.  14-000016-PR02 


(PB-C01-02-de-01)  
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Besonderheiten - / - 


 
ift  Rosenheim   
18.03.2014   
   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
21 Seiten. 
 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Einflügelige Außentür, einwärts öffnend 
Bezeichnung Systembezeichnung:  Hueck Serie Lambda duo 90 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 
 
Dichtungen: 
Äußere Anschlagdichtung:  Dreiseitige EPDM-Dichtung, Z 921048 
Schwellendichtung: EPDM-Dichtprofil, Z 921099 
Innere Anschlagdichtung: Vierseitige EPDM-Dichtung, Z 921048 
 
Beschläge: 
Schloss: Mehrfachverriegelung, Z981079, 
 Fa. Wilka GmbH, Velbert 
Schließblech: Einzelschließbleche, Wilka Z 921158, 
 Fa. Wilka GmbH, Velbert 
Bänder: Dreiteilige Aufschraubbänder,  
 Z 981038 02, Fa. Dr. Hahn GmbH & 
 Co. KG , Mönchengladbach 


Außenmaß (BxH) 1412 mm x 2416 mm 


Verriegelungssituation Geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen) 


  


Ergebnis   


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 5A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C3 / B3 


  








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR02 
 (PB Z27-C01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Außentür, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 990 mm × 2110 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Dreh  


Falzdichtungen 1 Zargendichtung, 1 Türblattdichtung  


Bodendichtung 


2 Dichtungen als Anschlagdichtung gegen Systemschwel-
le  


Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 10/16/9 VSG Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -5) dB 








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR02 
 (PB Z28-C01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Außentür, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 990 mm × 2110 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Dreh  


Falzdichtungen 1 Zargendichtung, 1 Türblattdichtung  


Bodendichtung 


2 Dichtungen als Anschlagdichtung gegen Systemschwel-
le  


Füllung 


Mehrscheiben-Isolierglas , 13 VSG Akustik/16/17 VSG 
Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 43 (-1; -2) dB 








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR02 
 (PB Z31-C01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Außentür, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 990 mm × 2110 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Dreh  


Falzdichtungen 1 Zargendichtung, 1 Türblattdichtung  


Bodendichtung 1 absenkbare Bodendichtung 


Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 10/16/9 VSG Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 38 (-2; -4) dB 








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR02 
 (PB Z32-C01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 5 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Außentür, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 990 mm × 2110 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Dreh  


Falzdichtungen 1 Zargendichtung, 1 Türblattdichtung  


Bodendichtung 1 absenkbare Bodendichtung mit Hohlraumformteil 


Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 10/16/9 VSG Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB 





