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Auftraggeber 

HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
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Erstellt durch die 
notifizierte Stelle 

ift Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Straße 7-9 
83026 Rosenheim 
(Deutschland) 

Nummer der 
notifizierten Stelle  0757 

Bezeichnung 
"Trigon 50 FP30" 
(nach den Angaben des Auftraggebers) 

Klassifizierung 
Klassifizierung zum Feuerwiderstand 
nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016 

Ausgabenummer 3 

  

Vorhangfassade 

 

Klassifizierung 

EI 30 (o↔i) 

 
ift Rosenheim   
04.09.2018   
   

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.  Claudia Rieß, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Leitung Produktzertifizierung  Prüfingenieur 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle  Brandschutz 

 
 

 

Grundlagen 

EN 13501-2:2007+A1:2009 
EN 13501-2:2016 
EN 13830:2003 
EN 13830:2015 
EN 1363-1:2012 
EN 1364-3:2014 

Verwendungshinweise  

Dieser Klassifizierungsbericht 
definiert die Klassifizierung, die 
dem Bauteil gemäß Produkt-
name in Übereinstimmung mit 
dem Verfahren nach  
EN 13501-2 zugeordnet wird.  
Dieses Dokument stellt keine 
Typengenehmigung oder Zerti-
fizierung dar. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probe-
körper. 

Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
de Eigenschaften des Produkts. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“. 

Inhalt 

Dieser Klassifizierungsbericht 
besteht aus 88 Seiten und darf 
nicht auszugsweise benutzt 
oder auszugsweise reprodu-
ziert werden. 

1 Einleitung  
2 Details zum klassifizierten 

Produkt 
3 Prüfberichte/Berichte zum 

erweiterten Anwendungsbe-
reich und Prüfergebnisse 
zum Nachweis der Klassifi-
zierung 

4 Klassifizierung und Anwen-
dungsbereich 

5 Einschränkungen 
Anlagen 
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1 Einleitung 

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem 
Bauteil "Trigon 50 FP30" in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2  
zugeordnet wird. 
 
Das Bauteil wurde erstmals im Klassifizierungsbericht 13-002832-PR03 (KB-F14-01-de-
01) klassifiziert. 
 
Die Ausgabe 3 ersetzt die frühere Ausgabe 13-002832-PR03 (KB-F14-01-de-02) vom 
23.06.2016. 
 
 
 
2 Details zum klassifizierten Produkt 

2.1 Allgemeines 

Das Bauteil "Trigon 50 FP30" gehört dem Produkttyp Vorhangfassade nach EN 13830 an.  
 
Seine Funktion besteht darin, einer einseitigen Brandbeanspruchung entsprechend dem 
charakteristischen Brandverhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2 von innen nach au-
ßen (i→o) oder von außen nach innen (o→i) zu widerstehen. 
 
Die Klassifizierung erfolgt sowohl bei Belastung o→i als auch i→o bezüglich der Belas-
tung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve gemäß EN 1363-1:2012, Abschnitt 5.1.1, Glei-
chung (1). 
 
Die Klassifizierung beinhaltet die horizontale und vertikale Anschlussfuge. 
 
 
2.2 Beschreibung 

Das Bauteil "Trigon 50 FP30" wird vollständig in den Prüfberichten, auf die in 3.1 zum 
Nachweis der Klassifizierung in Bezug genommen wird und in der Anlage 1, beschrieben. 
 
Weiterhin kann der Einbau von Feuerschutzabschlüssen "LAVA 77-30" mit einem maxi-
malen lichten Durchgangsmaß von (bxh) 2748 mm x 2633 mm erfolgen. 
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3 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfer-
gebnisse zum Nachweis der Klassifizierung 

3.1 Prüfberichte / Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich 

Die folgenden Prüfberichte, Prüfergebnisse und Bewertungen werden zur Unterstützung 
dieser Klassifikation vorgelegt. 
 

Name der 
Prüfstelle 

Name des Auftragge-
bers 

Referenz-Nr. des  
Berichts 

Prüfverfahren und 
Datum/Regeln für 
den erweiterten An-
wendungsbereich  

Efectis France HUECK System GmbH 
& Co. KG 

58511 Lüdenscheid 
(Deutschland) 

11 - G - 502 EN 1364-3:2006 

Efectis France HUECK System GmbH 
& Co. KG 

58511 Lüdenscheid 
(Deutschland) 

13 - G - 791 EN 1364-3:2006 

Efectis France HUECK System GmbH 
& Co. KG 

58511 Lüdenscheid 
(Deutschland) 

11 - G - 528 EN 1364-3:2006 

ift Rosenheim HUECK System GmbH 
& Co. KG 

58511 Lüdenscheid 
(Deutschland) 

15-004091-PR01 
(EXAP-F14-01-de-03) 

EN 15264-6:2014 

 
 
In den genannten Prüfberichten sind die Elemente mit "Trigon FS 050 FP 30" bezeichnet. 
Diese sind zu "Trigon 50 FP30" baugleich. 
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3.2 Ergebnisse 

Bauart Vorhangfassade "Trigon FS 050 FP 30", baugleich zu "Trigon 50 FP30", 

mit Gläsern vom Typ "Contraflam 30" mit einer Dicke von 16 mm mit ma-

ximalem Glasmaß (bxh) von 1500 mm x 3000 mm bzw. 3000 mm x 1500 

mm sowie "Contraflam 30" mit einer Dicke von 20 mm mit maximalem 

Glasmaß (bxh) von 1500 mm x 1500 mm bzw. 1180 mm x 2078 mm so-

wie "Contraflam 30" mit einer Dicke von 18 mm mit maximalem Glasmaß 

(bxh) von 1800 mm x 2083 mm und Gesamtabmessungen von 5051 mm 

x 5900 mm und einem maximalen Deckenabstand von 5000 mm in einem 

Betonrahmen und Brandbelastung i→o. 

Prüfberichtsnummer Prüflabor Auftraggeber Prüfnorm 

11 - G - 502 

Datum: 27.02.2014 

Efectis France 

Notifizierte Stelle: 1812 

HUECK System GmbH & 

Co. KG 

58511 Lüdenscheid 

(Deutschland) 

EN 1364-3:2006 

Belastungsseite i->o 

Kriterium Ergebnis 

E - Flamme > 10 s (S2, S3, S4, S5, S6, Rand-
Dichtung, vertikale Anschlussfuge) 

38 Minuten 

E - Spaltlehre (S2, Rand-Dichtung, vertikale An-
schlussfuge) 

37 Minuten 

E - Wattebausch (S2, S3, S4, S5, S6, Rand-Dichtung, 
vertikale Anschlussfuge) 

38 Minuten 

I - Wärmedämmung mittlere Temperaturerhöhung 
(S2, S3, S4) 

38 Minuten 

I - Wärmedämmung maximale Temperaturerhöhung 
(S2, S3, S4, S6, Rand-Dichtung, vertikale Anschluss-
fuge) 

31 Minuten 
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Bauart Vorhangfassade "Trigon FS 050 FP 30", baugleich zu "Trigon 50 FP30", 
mit Gläsern vom Typ "CF30 IGU Climaplus" mit einer Dicke von 42 mm 
mit maximalem Glasmaß (bxh) von 3022 mm x 1500 mm, sowie "CF30 
IGU Climaplus" mit einer Dicke von 44 mm mit maximalem Glasmaß 
(bxh) von 1294 mm x 3000 mm, sowie "CF30 IGU Climatop" mit einer Di-
cke von 44 mm mit maximalem Glasmaß (bxh) von 1500 mm x 3000 mm 
und Gesamtabmessungen von 4410 mm x 4958 mm in einem Betonrah-
men und Brandbelastung o→i. 

Prüfberichtsnummer Prüflabor Auftraggeber Prüfnorm 

13 - G - 791 

Datum: 24.02.2014 

Efectis France 

Notifizierte Stelle: 1812 

HUECK System GmbH & 

Co. KG 

58511 Lüdenscheid 

(Deutschland) 

EN 1364-3:2006 

prEN 1364-3: 

2012 

Belastungsseite o->i 

Kriterium Ergebnis 

E - Flamme > 10 s (S1) 48 Minuten 

E - Spaltlehre (S1) 48 Minuten 

E - Wattebausch (S1) 48 Minuten 

I - Wärmedämmung mittlere Temperaturerhöhung 
(S1) 

48 Minuten 

I - Wärmedämmung maximale Temperaturerhöhung 
(S1) 

47 Minuten 
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Bauart Vorhangfassade "Trigon FS 050 FP 30", baugleich zu "Trigon 50 FP30", 
mit Gläsern vom Typ "Contraflam CF30 IGU" mit einer Dicke von 38 mm 
mit maximalem Glasmaß (bxh) von 2807 mm x 1500 mm bzw. 1500 mm x 
3000 mm, sowie "Contraflam CF30 IGU, 3 x ISO" mit einer Dicke von 40 
mm mit maximalem Glasmaß (bxh) von 1500 mm x 1158 mm bzw. 1392 
mm x 1818 mm und Gesamtabmessungen von 4425 mm x 4900 mm in 
einem Betonrahmen und Brandbelastung o→i. 

Prüfberichtsnummer Prüflabor Auftraggeber Prüfnorm 

11 - G - 528 

Datum: 24.02.2014 

Efectis France 

Notifizierte Stelle: 1812 

HUECK System GmbH & 

Co. KG 

58511 Lüdenscheid 

(Deutschland) 

EN 1364-3:2006 

prEN 1364-3: 

2012 

Belastungsseite o->i 

Kriterium Ergebnis 

E - Flamme > 10 s (S1) 51 Minuten 

E - Spaltlehre (S1) 40 Minuten 

E - Wattebausch (S1) 51 Minuten 

I - Wärmedämmung mittlere Temperaturerhöhung 
(S1) 

51 Minuten 

I - Wärmedämmung maximale Temperaturerhöhung 
(S1) 

36 Minuten 

 

Bauart "Trigon 50 FP30": 

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen im System "Trigon FS 050 FP 
30", baugleich zu "Trigon 50 FP30", erfolgte die Feststellung des erweiter-
ten Anwendungsbereichs der Vorhangfassade. 

Bericht zum erweiter-

ten Anwendungs-

bereich 

Prüflabor Auftraggeber Prüfnorm 

15-004091-PR01 

(EXAP-F14-01-de-03) 

Datum: 04.09.2018 

ift Rosenheim 

Notifizierte Stelle: 0757 

HUECK System GmbH & 

Co. KG 

58511 Lüdenscheid 

(Deutschland) 

EN 15254-6:2014 
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3.3 Validierung 

Die Prüfberichte nach älteren Ausgaben der Prüfnormen wurden innerhalb des oben ge-
nannten Berichts zum erweiterten Anwendungsbereich hinsichtlich der derzeit gültigen 
Prüfnorm validiert. Die in 3.2 genannten Ergebnisse sind verwendbar. 
 
 
4 Klassifizierung und Anwendungsbereich 

4.1 Referenz zur Klassifizierung 

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2, Abschnitt 7.5.3 durchgeführt.  
 
 
4.2 Klassifizierung 

Das Bauteil "Trigon 50 FP30" wird nach den folgenden Kombinationen von Leistungspa-
rametern und Klassen, je nachdem was zutrifft, klassifiziert. 

 

R E I W  t t - M S C IncSlow sn ef r G K 

 
 

 

 
Klassifizierung des Feuerwiderstands: E 30 (o↔i), EW 30 (o↔i), EI 30 (o↔i) 
 
 
 
4.3 Anwendungsbereich 

4.3.1 Allgemeines 

Diese Klassifizierung ist für folgende praktische Anwendung (Endanwendung) gültig: 
 

EN 13830 
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4.3.2 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1364-3 

Der direkte Anwendungsbereich ist in der Anlage 2 dargestellt. 
 
 
5 Einschränkungen 

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar. 
 
 
 
ift Rosenheim 
04.09.2018 
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Punkt: 

Zulässige Änderungen gegenüber der geprüften Konstruktion mit Bewertung und Ergänzungen infolge 
der Prüfergebnisse 

E301 EW301 EI301 

13.1 Allgemeine Regeln    

13.1.1 Allgemeines    

 Die in 13.2 bis 13.4 angegebenen Regeln gelten ausschließlich für Pfosten-Riegel-Konstruktionen.  √ √ √ 

 Die in 13.2 bis 13.4 angegebenen Regeln dürfen nicht auf Vorhangfassaden mit eingeklebten Ausfachungen 
angewendet werden (z. B. geklebte Glaskonstruktionen, SSGS).  

√ √ √ 

 Regeln, die zu einer größeren Masse der Vorhangfassade führen, gelten nur, wenn die in der Praxis verwende-
te Befestigung des Rahmensystems für eine höhere Last ausgelegt ist. Die gemessene Temperatur an der Be-
festigung des Rahmensystems muss berücksichtigt werden. 

√ √ √ 

13.1.2 Beflammungsbedingungen    

 Die mit der Einheits-Temperaturzeitkurve erhaltenen Prüfergebnisse decken die mit der Außenbrandkurve er-
haltenen Ergebnisse ab, jedoch nicht umgekehrt. 

√ √ √ 

13.1.3 Überschreitungszeit    

 Einige Regeln erfordern für ihre Gültigkeit beim Ergebnis der Brandprüfung eine Überschreitungszeit gegenüber 
der vorgesehenen Klassifizierungszeit. Die erforderliche Überschreitungszeit ist in Tabelle 2 dargestellt. Diese 
Zeit ist für folgende Kriterien erforderlich: 

   

                                                 
1 √ = Übertragung anwendbar 
 - = Übertragung nicht anwendbar 
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 − Klasse E: Raumabschluss;     

 − Klasse EW: Raumabschluss und Strahlung;     

 − Klasse EI: Raumabschluss und Wärmedämmung.     

 Tabelle 2 — Überschreitungszeit 

Klassifizierungszeit Überschreitungszeit 

≤ 20 min mindestens 3 min  

30 min, 45 min und 60 min mindestens 6 min  

≥ 90 min mindestens 10 % der Klassifizierungszeit  

     

√ - - 

13.2 Regeln für die gesamte Konstruktion    

13.2.1 Breite der Vorhangfassade    

 Die Prüfergebnisse gelten ebenso für Vorhangfassaden der Klassifizierung E und EI, die sich über eine oder 
mehrere als Brandsperre dienende Wand/Wände erstrecken, wenn der Abstand zwischen diesen Wänden grö-
ßer ist als die Breite der geprüften Konstruktion, vorausgesetzt:  

√ - √ 

 − die Konstruktion (Abstand der Pfosten usw.) entspricht der geprüften;  √ - √ 
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 − Option A für Detail D1 nach Bild 7 (siehe EN 1364-3) wurde in der Prüfung auf einer Seite eingesetzt und  √ - √ 

 − eine an eine zu simulierende Wand stoßende vertikale Anschlussfugenabdichtung entsprechend Detail D3 
nach Bild 18 (siehe EN 1364-3) und Bild 19 (siehe EN 1364-3) wurde auf der anderen Seite eingesetzt.  

√ - √ 

 Die Prüfergebnisse gelten ebenso für Vorhangfassaden mit einer größeren Breite als bei der geprüften Kon-
struktion, sofern sie nicht an als Brandsperre dienende Wände stoßen, vorausgesetzt:  

   

 − die Konstruktionsdetails (Abstand der Pfosten usw.) entsprechen den geprüften;  √ - √ 

 − Option A für Detail D1 nach Bild 7 (siehe EN 1364-3) wurde in der Prüfung auf einer Seite eingesetzt und De-
tail D2 oder Option B für Detail D1 auf der anderen Seite.  

√ - √ 

 ANMERKUNG Die Breite bezieht sich auf die beflammte Fläche des Probekörpers.    

13.2.2 Höhe der Vorhangfassade    

 Die Prüfergebnisse gelten auch für eine Vorhangfassade mit vergrößerter Gesamthöhe, d. h. Wiederholung der 
geprüften Konstruktion in senkrechter Richtung, vorausgesetzt die Konstruktion entspricht der geprüften.  

√ √ √ 

 ANMERKUNG Die Höhe bezieht sich auf die beflammte Fläche des Probekörpers.    

13.2.3 Spannlänge    

 Die Prüfergebnisse gelten auch für Vorhangfassaden der Klassen E und EI für eine höhere Spannlänge, wobei 
der Höchstwert dem 1,2-Fachen der in der Prüfung angewendeten Spannlänge entspricht, vorausgesetzt:  

- - - 
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 − die maximale während der Brandprüfung gemessene Durchbiegung senkrecht zur Oberfläche beträgt weniger 
als 100 mm und  

√ - √ 

 − die Dehnungszugabe der Pfosten ist ausreichend.  √ - √ 

 Die Prüfergebnisse gelten auch für eine höhere Spannlänge, wobei der Höchstwert dem 1,3-Fachen der in der 
Prüfung angewendeten Spannlänge entspricht, vorausgesetzt:  

- - - 

 − eine Überschreitungszeit nach Tabelle 2 wurde erreicht und  √ - - 

 − die maximale während der Brandprüfung gemessene Durchbiegung senkrecht zur Oberfläche beträgt weniger 
als 100 mm und  

√ - - 

 − die Dehnungszugabe der Pfosten ist ausreichend.  √ - √ 

13.2.4 Einbauwinkel (vertikal/geneigt)    

 Die an einer vertikalen Vorhangfassade erhaltenen Prüfergebnisse decken für beide Beflammungsausrichtun-
gen (o → i und i → o) eine Vorhangfassade ab, die auf der Innen- oder der Außenseite mit einem Winkel von 
maximal 10° gegenüber der vertikalen Achse geneigt ist.  

√ √ √ 

 Die an einer vertikalen Vorhangfassade der Klassifikation E oder EW erhaltenen Prüfergebnisse decken eine 
Vorhangfassade ab, die auf der Innen- oder der Außenseite mit einem Winkel von maximal 12,5° gegenüber der 
vertikalen Achse geneigt ist, vorausgesetzt es wurde eine Überschreitungszeit nach Tabelle 2 erreicht und die 
für die Befestigung der Ausfachungen/Brüstungspaneele verwendeten Schrauben gehen durch die Pfos-
ten/Riegel hindurch.  

√ - - 
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13.2.5 Facettenwinkel von horizontal facettierten Vorhangfassaden    

13.2.5.1 Zulässige Abweichung beim Einbau    

 Facettenwinkel zwischen 0° und 1,5° (Winkel β in Bild 1) werden durch eine Prüfung an einer geraden Vorhang-
fassade abgedeckt. Falls die Vorhangfassade feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Aus-
fachungen enthält, gilt die Regel nur, wenn die Überlappung der Druckleiste und/oder die Randüberdeckung an 
der Innenseite der feuerwiderstandsfähigen durchscheinenden oder durchsichtigen Ausfachung - je nachdem, 
welcher Wert kleiner ist - mindestens der aus der Brandprüfung für Ausfachungen der Klasse EI und der bei der 
Prüfung für Ausfachungen der Klasse E oder EW (siehe Bild 20) entspricht. 

√ √ √ 

13.3 Rahmensystem    

13.3.1 Abstand zwischen Pfosten und Riegeln    

 Der Abstand zwischen den Pfosten und Riegeln ist durch die Regeln für die Ausfachungen definiert, beruhend 
auf Prüfergebnissen, die an geraden Probekörpern erhalten wurden.  

√ √ √ 

 Prüfergebnisse, die für einen größeren Abstand zwischen den Pfosten und/oder Riegeln erhalten wurden, gel-
ten für geringere Abstände.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken unter Beachtung der Regeln nach 13.4 einen größeren Abstand zwischen den Pfos-
ten und/oder Riegeln ab als den geprüften, vorausgesetzt alle relevanten Rahmenverbindungen im Brüstungs-
bereich wurden in Übereinstimmung mit dieser Norm geprüft. 

√ √ √ 

13.3.2 Geometrie/Maße der Pfosten und Riegel    
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 Die Prüfergebnisse decken eine höhere Wanddicke der aus Metall bestehenden Pfosten und Riegel ab, wobei 
die Dicke maximal dem 1,5-Fachen der in der Prüfung eingesetzten Dicke entsprechen darf. Eine Verringerung 
der Wanddicke ist nicht zulässig.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken einen Bereich der Breiten und Tiefen der Pfosten und Riegel nach Tabelle 3 ab. Ei-
ne Verringerung der Breite und/oder Tiefe der Pfosten und Riegel ist nicht zulässig. Die in Tabelle 3 angegebe-
nen Werte beziehen sich auf den Faktor, um den die Breite und Tiefe im Vergleich zu der in der Prüfung einge-
setzten Breite und/oder Tiefe größer sein darf. 

√ √ √ 

 Tabelle 3 — Faktor für Breite und Tiefe der Pfosten und Riegel 

Rahmenmaterial 

Klassifizierungen E und EW Klassifizierung EI 

Riegel Pfosten Riegel Pfosten 

Breite Tiefe Breite Tiefe Breite Tiefe Breite Tiefe 

Aluminium 1,25a,c 1,5b 1,25a,c 1,5 1,25a 2b 1,25a 2 

Stahl 1,25 1,5b 1,25 1,5 1,25 2b 1,25 2 

Nichtrostender Stahl 1,25 1,5b 1,25 1,5 1,25 1,5b 1,25 1,5 

Holz 2c 1,5b 2c 1,5 2 4b 2 4 

a
 Sofern der Pfosten oder Riegel ein Kernmaterial enthält, das den Feuerwiderstand verbessern soll, müs-
sen die Maße dieses Kernmaterials erhöht werden, sodass sowohl die Kontaktfläche mit dem Aluminium 
als auch die Überlappung zwischen Ausfachung und Kernmaterial mindestens gleich bleiben.  

b
 Höchstens jedoch bis zur Tiefe des Pfostens.  

c
 Vorausgesetzt das Druckleistensystem wird entsprechend geändert, sodass die Überlappung unter Be-
rücksichtigung der Regeln nach 13.3.7 gleich bleibt.  

      

√ √ √ 
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13.3.3 Verbindung zwischen Pfosten und Riegeln    

13.3.3.1 Verbindungsgeometrie    

 Bild 21 (siehe EN 1364-3) zeigt eine Querverbindung, eine vertikale T-Verbindung, eine horizontale/stehende 
und eine horizontale/hängende T-Verbindung.  

   

 Die Prüfergebnisse für eine Querverbindung decken keine T-Verbindungen ab und umgekehrt.  √ √ √ 

 Eine horizontale T-Verbindung deckt keine vertikale T-Verbindung ab und umgekehrt. 
Eine stehende T-Verbindung deckt keine hängende T-Verbindung ab und umgekehrt.  

√ √ √ 

 Prüfergebnisse für Querverbindungen oder T-Verbindungen mit einem Winkel von 90° zwischen Pfosten und 
Riegeln decken Situationen ab, in denen der Winkel zwischen Pfosten und Riegeln mindestens 80° und maxi-
mal 100° beträgt, unabhängig davon, ob die Pfosten vertikal bzw. die Riegel horizontal ausgerichtet sind oder 
nicht. Diese Regel gilt auch für Eckverbindungen bei Elementbauweise. 

√ √ √ 

13.3.3.2 Verbindungssystem zwischen Rahmenelementen    

 Die Prüfergebnisse für ein bestimmtes Verbindungssystem gelten nur für Verbindungssysteme mit den gleichen 
Konstruktionsgrundlagen.  

√ √ √ 

 Die Maße des Verbindungssystems dürfen je nach Erfordernis in Bezug auf Maßänderungen an Pfosten und 
Riegeln entsprechend 13.3.2 verändert werden. 

√ √ √ 

13.3.4 Rahmenmaterial    
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13.3.4.1 Metallrahmen    

 Die Prüfergebnisse für Stahl gelten nicht für Aluminium und umgekehrt.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse gelten nur für die in der Prüfung eingesetzte Aluminiumlegierung. Eine Änderung zu einer 
anderen Aluminiumlegierung ist nicht zulässig. 

√ √ √ 

13.3.5 Dekorative Oberflächenbekleidungen/-beschichtungen des Rahmens    

 Dekorative Oberflächenbehandlungen/-bekleidungen/-beschichtungen des Rahmens, die zusammen mit dem 
relevanten Rahmenbauteil mindestens Klasse A2 nach EN 13501-1 erreichen, dürfen ohne Einschränkungen 
hinzugefügt oder verändert werden.  

√ √ √ 

 Jegliche dekorativen Oberflächenbehandlungen/-bekleidungen/-beschichtungen des Rahmens mit einer Dicke 
von höchstens 1,5 mm dürfen bei Vorhangfassaden der Klasse EI ohne Einschränkungen hinzugefügt oder ver-
ändert werden.  

- - √ 

13.3.6 Befestigung des Rahmensystems    

 Befestigungssystem aus Aluminium/Aluminium-Legierungen: es ist keine Änderung im Material zulässig.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse für ein Befestigungssystem aus Aluminium/Aluminium-Legierungen deckt auch Stahl ab, je-
doch nicht umgekehrt.  

√ √ √ 

 Befestigungssystem aus Stahl: eine Änderung der Legierung innerhalb von Baustählen (unlegierter/niedrig le-
gierter Stahl) ist zulässig.  

√ √ √ 
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 Kombinationen der Befestigungsstellen in Bezug auf die Decke (vor, über oder unter der Decke) sowie Positio-
nen des befestigten und des losen Ankers (hängende oder stehende Vorhangfassade) sind durch Prüfergebnis-
se an einer bestimmten Kombination nach Tabelle 5 abgedeckt. Tabelle 5 gilt für die Beflammung von innen.  

√ √ √ 

 Die an einem bestimmten Typ des Befestigungssystems (verankert, eingegossen oder geschweißt) gewonne-
nen Prüfergebnisse gelten nicht für andere Typen.  

√ √ √ 

 Änderungen der geometrischen Form und/oder an den Längsabmessungen innerhalb eines bestimmten Typs 
des Befestigungssystems sind unter Voraussetzung einer ordnungsgemäßen statischen Berechnung bei Raum-
temperatur zulässig. Die bei der Brandprüfung gemessene Temperatur an der Befestigung muss berücksichtigt 
werden. Wenn keine Temperaturdaten für die Befestigung verfügbar sind, ist nur eine Erhöhung der Längsab-
messungen zulässig.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse für ein nicht wärmegedämmtes (nicht in Dämmstoff eingebettetes) Befestigungssystem gel-
ten ebenso für ein Befestigungssystem, das in Dämmmaterial der Brandverhaltensklasse A1 oder A2 nach EN 
13501-1 eingebettet ist, jedoch nicht umgekehrt. 

 

 

 

 

 

 

√ √ √ 
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 Tabelle 5 — Regeln für den Anwendungsbereich der Befestigungspositionen 

Geprüft 

↓ 

Abgedeckt → 

AF/AL BF/BL CF/AL CF/BL CF/CL AL/AF AL/BF BL/BF CL/AF CL/BF CL/CF 

AF/AL  N N N N J N N N N N 

AF/BL J J N N N J N N J1 N J1 

AF/CL J1 N N N N J1 N N N N N 

BF/AL J1 N N N N J1 N N N N N 

BF/BL J1  N N N J1 N N J1 N J 

BF/CL J1 N N N N J1 N N N N N 

CF/AL J N  N J J J J N N N 

CF/BL J J J  J J J J J J J 

CF/CL J1 N J1 N  J J J N N N 

AL/AF J N N N N  N N N N N 

AL/BF J N N N N J  J N N N 

AL/CF N N N N N N N N N N N 

BL/AF N N N N N N N N N N N 

BL/BF J1 N N N N J1 J1  N N N 

BL/CF J1 N N N N J1 N N N N N 

CL/AF J J N N N J N N  N J 

CL/BF J J J J J J J J J  J 

CL/CF J1 J N N N J1 N N J1 N  

√ √ √ 
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A  Befestigung vor der Decke (siehe Bild 22)  

B Befestigung über der Decke (siehe Bild 22)  

C  Befestigung an der Unterseite der Decke (siehe 
 Bild 22)  

F  befestigtes Lager  

L  frei bewegliches Lager (zur Ermöglichung der 
 Wärmedehnung) 

N  nicht abgedeckt  

J  ohne Einschränkungen abgedeckt  

J1  abgedeckt, vorausgesetzt die Befestigung  
 besteht vollständig aus Stahl 

Die erste Position gibt die Art der Befestigung an der oberen Decke an, die zweite Position die Art der Befes-
tigung an der unteren Decke, z. B.:  

AF/BL: befestigtes Lager vor der Decke wird auf der oberen Decke angewendet/frei bewegliches Lager 
oberhalb der Decke wird auf der unteren Decke angewendet (hängende Vorhangfassade)  

AL/BF: frei bewegliches Lager vor der Decke wird auf der oberen Decke angewendet/befestigtes Lager 
oberhalb der Decke wird auf der unteren Decke angewendet (stehende Vorhangfassade)  

Für weitere Erläuterungen siehe B.7.6.3. 

      

13.3.7 Druckleistensystem    

13.3.7.1 Randüberdeckung/Überlappung der Druckleiste    

 Ergebnisse aus Prüfungen mit einer geringeren Randüberdeckung/Überlappung der Druckleiste auf der Ausfa-
chung gelten auch für eine größere Randüberdeckung/Überlappung, jedoch nicht umgekehrt. Diese Regel gilt 
für die Randüberdeckung an sowohl der Außen- als auch der Innenseite (Bild 20 (siehe EN 1364-3)). Diese Re-
gel gilt nicht für feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachungen mit der Klassifizie-
rung E oder EW. 

√ √ √ 
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13.3.7.2 Größe der Druckleiste    

 Geringere und größere Breiten der Druckleiste sind abgedeckt, vorausgesetzt das Trägheitsmoment der Druck-
leiste in der in Bild 20 (siehe EN 1364-3) gezeigten Achse und die Überlappung entsprechen mindestens den 
geprüften, wobei die Regeln nach 13.3.7.1 zu beachten sind. 

√ √ √ 

13.3.7.3 Material der Druckleiste    

 Ergebnisse für Druckleisten aus Aluminium gelten auch für Druckleisten aus Stahl mit der gleichen Breite, je-
doch nicht umgekehrt. Die Biegefestigkeit der Druckleiste muss mindestens der in der Prüfung eingesetzten 
entsprechen. 

√ √ √ 

13.3.7.4 Schrauben    

 Die Schrauben müssen mindestens die gleiche wirksame Schraubtiefe (d. h. Tiefe im Pfosten/Riegel) und min-
destens den gleichen Querschnitt wie in der Prüfung haben. Der Abstand zwischen den Schrauben darf verrin-
gert, jedoch nicht erhöht werden. 

√ √ √ 

13.3.7.5 Deckkappen für Pfosten und Riegel    

 Die Prüfergebnisse für eine beliebige Deckkappe gelten ebenso für alle weiteren Arten von Deckkappen mit 
mindestens der gleichen Klassifizierung nach EN 13501-1, wobei in den Fällen der Klassifizierungen E und EW 
maximal die gleiche Breite zulässig ist. 

√ √ √ 

13.3.8 Andere Befestigungssysteme als Druckleisten    

 Die Prüfergebnisse gelten nur für das in der Prüfung eingesetzte Befestigungssystem.  √ √ √ 
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 Ergebnisse aus Prüfungen mit einer geringeren Randüberdeckung/Überlappung des Befestigungssystems auf 
der Ausfachung gelten auch für eine größere Randüberdeckung/Überlappung, jedoch nicht umgekehrt. Diese 
Regel gilt für die Randüberdeckung an sowohl der Außen- als auch der Innenseite. Diese Regel gilt nicht für 
feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachungen mit der Klassifizierung E oder EW. 

√ √ √ 

13.4 Ausfachungen    

13.4.1 Opake (nicht durchscheinende/nicht durchsichtige) Ausfachungen √ √ √ 

13.4.1.1 Typ/Aufbau    

 Die Prüfergebnisse decken nur den in der Prüfung eingesetzten Typ/Aufbau der Ausfachungen ab. √ √ √ 

13.4.1.2 Maße    

 Die Prüfergebnisse decken geringere Breiten und Höhen des Paneels ab. √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken eine größere Dicke des Paneels ab.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken eine größere Dicke der Wärmedämmung des Paneels ab.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse für eine Ausfachung bestimmter Maße decken Maße bis zu maximal den geprüften Maßen 
ab, multipliziert mit einem Faktor von 1,2 für die Breite und/oder die Höhe, jedoch nur bis zu einer Fläche von 
maximal der geprüften Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 1,21, vorausgesetzt bei der Prüfung wurde ei-
ne Überschreitungszeit nach Tabelle 2 erreicht.  

√ - - 
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 Für die Klassifizierungszeiten 30 min, 45 min und 60 min darf ein Faktor von 1,1 genutzt werden, um den abge-
deckten Bereich der Höhe, Breite und Fläche zu berechnen, sofern die in der Prüfung erreichte Überschrei-
tungszeit unter den nach Tabelle 2 erforderlichen 6 min liegt, mindestens jedoch 3 min beträgt.  

√ - - 

 Die Prüfergebnisse decken geringere Abstände zwischen den Befestigungspunkten ab, sowohl vertikal als auch 
horizontal. 

√ √ √ 

13.4.1.3 Seitenverhältnis einzelner Ausfachungen    

 Prüfergebnisse an rechtwinkligen Paneelen mit Hoch- sowie auch Querformat decken alle Seitenverhältnisse 
ab, für die die Regeln nach 13.4.1.2 gelten, vorausgesetzt alle Paneele wurden in einem identischen Rahmen-
system geprüft. 

√ √ √ 

13.4.1.4 Geometrische Formen    

 Prüfergebnisse für ein rechtwinkliges Paneel decken alle weiteren Formen ab, vorausgesetzt ihre Größe kann 
unter Berücksichtigung der Regeln nach 13.3.3.1 aus der geprüften rechtwinkligen Größe herausgeschnitten 
werden. 

√ √ √ 

13.4.1.5 Materialien     

 Die Prüfergebnisse von Gipsplatten, ausgenommen Gipsplatten vom Typ F nach EN 520, gelten für alle Arten 
von Gipsplatten, vorausgesetzt die Dicke ist mindestens gleich. Prüfergebnisse von Gipsplatten des Typs F 
nach EN 520 sind für andere Gipsplattentypen ungültig. Die Prüfergebnisse von allen Gipsplattentypen gelten 
unter der Voraussetzung, dass die Dicke mindestens gleich ist, ebenso für Calciumsilikat-Platten, jedoch nicht 
umgekehrt. Prüfergebnisse für Calciumsilikat-Platten gelten nur für Calciumsilikat-Platten. 

√ √ √ 
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 Die Plattendicke darf erhöht werden.  √ √ √ 

 Prüfergebnisse für unbeschichtete Mineralwolle gelten ebenso für die aluminiumbeschichtete Version dieser 
Mineralwolle, jedoch nicht umgekehrt.  

√ √ √ 

 Das Dämmmaterial muss dem bei der Prüfung entsprechen.  √ √ √ 

 Die Dicke der Dämmung darf erhöht werden.  √ √ √ 

 Die Art der Befestigung von Bauteilen (z. B. Klebung) darf nicht verändert werden.  √ √ √ 

 Aus optischen Gründen vorgesehene äußere Schichten (z. B. Metall, Stein, Beton, Glas) dürfen ohne Ein-
schränkungen des Materials angebracht oder verändert werden.  

√ √ √ 

 Die erhöhte Masse von Ausfachungen als Ergebnis von Änderungen entsprechend den oben ausgeführten Re-
geln muss bei der Verankerung, der Bemessung von Pfosten und Riegeln und beim Befestigungssystem für die 
Paneele berücksichtigt werden. 

√ √ √ 

13.4.1.6 Metallbekleidung auf der Paneelrückseite     

 Die Änderung der Dicke der Metallbekleidung ist nicht zulässig. √ √ √ 

13.4.2 Sandwichelemente  - - - 

 Die Dicke des Dämmmaterials darf erhöht werden.     

 Eine Änderung der Dicke der Metallbekleidung ist nicht zulässig.     
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 Eine als Ergebnis von Änderungen entsprechend den vorstehend aufgeführten Regeln erhöhte Masse der Aus-
fachungen ist zu berücksichtigen. 

   

13.4.3 Durchscheinende oder durchsichtige Ausfachungen    

13.4.3.1 Typ der feuerwiderstandsfähigen durchscheinenden oder durchsichtigen Ausfachungen    

13.4.3.1.1 Allgemeines     

 Es bestehen drei Haupttypen von feuerwiderstandsfähigen durchscheinenden oder durchsichtigen Ausfachun-
gen:  

   

 − eine feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachung, die nur aus dem Glasbauteil 
besteht, das den Feuerwiderstand bietet; hierbei kann es sich um eine monolithische Scheibe, eine Verbund-
glasscheibe oder eine Scheibe aus Glas vom Geltyp handeln, abhängig von der erforderlichen Klassifizierung 
(E, EW oder EI), in Bild 23 (siehe EN 1364-3) mit A angegeben;  

√ √ √ 

 − ein MIG, bestehend aus dem Teil, der den Feuerwiderstand bietet, und aus einer Einzelscheibe, die UV-
Schutz bietet/akustische Eigenschaften aufweist/sicherheitstechnische Eigenschaften aufweist (Gegenschei-
be), mit oder ohne zusätzliche(n) Beschichtungen an jeder Seite der Gegenscheibe, in Bild 23 (siehe EN 
1364-3) mit B angegeben (das Beispiel zeigt die Beschichtung auf der Innenseite);  

√ √ √ 

 − ein MIG, bestehend aus dem Teil, der den Feuerwiderstand bietet, und aus einer Verbundglasscheibe, die 
UV-Schutz bietet/akustische Eigenschaften aufweist/sicherheitstechnische Eigenschaften aufweist (Gegen-
scheibe), mit oder ohne zusätzliche(n) Beschichtungen an jeder Seite der Gegenscheibe, in Bild 23 (siehe EN 
1364-3) mit C angegeben (das Beispiel zeigt die Beschichtung auf der Innenseite). 

- - - 
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13.4.3.1.2 Klassifizierung EI (i → o)     

 Prüfergebnisse des Typs A gelten ebenso für die Typen B und C, jedoch nicht umgekehrt.  √ - - 

 Prüfergebnisse des Typs B gelten ebenso für den Typ C und umgekehrt.  - - - 

 Prüfergebnisse des Typs B ohne zusätzliche Beschichtungen gelten ebenso für Typ B mit zusätzlichen Be-
schichtungen, jedoch nicht umgekehrt.  

- - - 

 Prüfergebnisse des Typs C ohne zusätzliche Beschichtungen gelten ebenso für Typ C mit zusätzlichen Be-
schichtungen, jedoch nicht umgekehrt.  

- - - 

 ANMERKUNG Zu den Details siehe Bild 23 (siehe EN 1364-3).    

13.4.3.1.3 Klassifizierung EI (o → i)     

 Prüfergebnisse des Typs C gelten ebenso für den Typ B, jedoch nicht umgekehrt.  - - - 

 Prüfergebnisse des Typs B ohne zusätzliche Beschichtungen gelten ebenso für Typ B mit zusätzlichen Be-
schichtungen und umgekehrt. 

√ - - 

 Prüfergebnisse des Typs C ohne zusätzliche Beschichtungen gelten ebenso für Typ C mit zusätzlichen Be-
schichtungen und umgekehrt.  

- - - 

 Prüfergebnisse des Typs C mit zusätzlichen Beschichtungen gelten ebenso für Typ B ohne zusätzliche Be-
schichtungen, jedoch nicht umgekehrt.  

- - - 
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 ANMERKUNG Zu den Details siehe Bild 23 (siehe EN 1364-3).    

13.4.3.1.4 Klassifizierungen E, EW     

 Es sind keine Regeln anwendbar. - √ √ 

13.4.3.1.5 Bestimmungen     

 Sämtliche unter 13.4.3.1.2 und 13.4.3.1.3 angegebenen Regeln gelten nur unter der Voraussetzung, dass:     

 − das Glasbauteil, das den Feuerwiderstand bietet, vom selben Typ (monolithisches Glas, Verbundglas oder 
Glas vom Geltyp) wie das geprüfte Bauteil ist und vom selben Hersteller produziert wurde und  

√ √ √ 

 − die feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachung auf der Grundlage einer Klassifi-
zierung nach EN 13501-2 an mindestens einer verglasten Konstruktion mit dem CE-Kennzeichen versehen 
wurde. 

√ √ √ 

13.4.3.2 Maße einzelner rechtwinkliger feuerwiderstandsfähiger durchscheinender oder durchsichtiger Ausfachungen     

 Die Prüfergebnisse decken geringere Breiten und Höhen des Paneels ab.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken eine höhere Dicke des Paneels ab.  √ √ √ 

 Das betrachtete Rahmensystem muss in der Lage sein, die als Ergebnis der erhöhten Dicke des Paneels er-
höhte Masse zu tragen.  

√ √ √ 



Anlage 2 Blatt 19 von 25 
Klassifizierungsbericht 
Feuerwiderstand von Bauteilen 

Nachweis 13-002832-PR03 (KB-F14-01-de-03) vom 4. September 2018 

Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 

 

 

 

 

 

 

Normbe-
zug 

Punkt: 

Zulässige Änderungen gegenüber der geprüften Konstruktion mit Bewertung und Ergänzungen infolge 
der Prüfergebnisse 

E301 EW301 EI301 

 Die Prüfergebnisse für ein Paneel bestimmter Maße decken Maße bis zu maximal den geprüften Maßen ab, 
multipliziert mit einem Faktor von 1,2 für die Breite und/oder die Höhe, jedoch nur bis zu einer Fläche von ma-
ximal der geprüften Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 1,21, vorausgesetzt bei der Prüfung wurde eine 
Überschreitungszeit nach Tabelle 2 erreicht.  

√ - - 

 Für die Klassifizierungszeiten 30 min, 45 min und 60 min darf ein Faktor von 1,1 genutzt werden, um den abge-
deckten Bereich der Höhe, Breite und Fläche zu berechnen, sofern die in der Prüfung erreichte Überschrei-
tungszeit unter den nach Tabelle 2 erforderlichen 6 min liegt, mindestens jedoch 3 min beträgt.  

√ - - 

 Für feuerwiderstandsfähige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachungen mit der Klassifizierung EW gel-
ten die vorstehend genannten Regeln nur, wenn: 

   

 − die mittlere Temperatur der unbeflammten Seite unter 300°C geblieben ist (siehe EN 1363-2) oder  - √ - 

 − der Probekörper über dessen gesamte Fläche verglast war und die gemessene Strahlung nicht 12,5 kW/m2 
überschritten hat (für eine weitergehende Erläuterung siehe B.7.7.1). 

- √ - 

13.4.3.3 Seitenverhältnis einzelner rechtwinkliger feuerwiderstandsfähiger durchscheinender oder durchsichtiger Ausfa-
chungen  

   

 Die Prüfergebnisse für rechtwinklige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachungen sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat decken alle Seitenverhältnisse bis zu einer Fläche A ≤ 1/2 � (Aportrait + Alandscape) ab, voraus-
gesetzt:  

   

 − alle durchscheinenden oder durchsichtigen Ausfachungen wurden in einem identischen Rahmensystem ge-
prüft;  

√ √ √ 
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 − die größte geprüfte Breite sowie die größte geprüfte Höhe werden nicht überschritten.  √ √ √ 

 Sofern eine Überschreitungszeit nach Tabelle 2 erreicht wurde, dürfen die Werte für Aportrait und Alandscape unter 
Anwendung der unter 13.4.3.2 angegebenen Regeln für die Maße bestimmt werden. 

√ - - 

13.4.3.4 Geometrische Formen     

 Die Prüfergebnisse für eine rechtwinklige durchscheinende oder durchsichtige Ausfachung decken alle weiteren 
Formen ab, vorausgesetzt ihre Größe kann unter Berücksichtigung der Regeln nach 13.3.3.1 aus der geprüften 
rechtwinkligen Größe herausgeschnitten werden. 

√ √ √ 

13.4.3.5 Asymmetrie der Dicke     

 Sofern die durchscheinende oder durchsichtige Ausfachung in einer Achse senkrecht zur Oberfläche asymmet-
risch ist, gilt das Prüfergebnis nur für die geprüfte Richtung und Art der Beflammung (von innen oder von au-
ßen). 

√ √ √ 

13.4.4 Verglasungsmaterialien    

13.4.4.1 Dichtprofile    

13.4.4.1.1 Allgemeines     

 Dichtprofile, deren Materialquerschnitt im nicht zusammengedrückten Zustand höher ist, decken Dichtprofile mit 
einem geringeren Querschnitt ab, jedoch nicht umgekehrt. Der Querschnitt im nicht zusammengedrückten Zu-
stand darf im Vergleich zum geprüften um maximal 50 % erhöht werden.  

√ √ √ 
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 Prüfergebnisse einer bestimmten Dichtprofilgeometrie sind auch auf weitere Geometrien anwendbar. Bei Vor-
hangfassaden der Klasse E oder EW ist auf der Seite des Dichtprofils, die im eingebauten Zustand sichtbar ist, 
kein zusätzliches Material (z. B. Ansätze) zulässig.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken nur das in der Prüfung eingesetzte Dichtprofilmaterial ab. √ √ √ 

13.4.4.1.2 Dichtstoffe     

 Änderungen in der Art des Materials (z. B. Acryl, Silikon) sind nicht zulässig.  √ √ √ 

 Die Prüfergebnisse decken eine geringere Höhe des Dichtstoffes (für die Definition siehe Bild 20 (siehe EN 
1364-3)) und eine größere Höhe des Dichtstoffes bis zu maximal dem 1,2-Fachen der geprüften Höhe ab.  

√ √ √ 

 Die Dichtstofftiefe (für die Definition siehe Bild 20 (siehe EN 1364-3)) muss mindestens der geprüften entspre-
chen. 

√ √ √ 

13.4.4.1.3 Intumeszierende Streifen/Lagen     

 Änderungen an intumeszierenden Streifen/Lagen sind nicht zulässig. √ √ √ 

13.5 Rand-Dichtungen/vertikale Anschlussfugenabdichtungen    

13.5.1 Allgemeines     

 Entsprechend dieser Norm geprüfte Rand-Dichtungen dürfen nicht verwendet werden, wenn in der Praxis mit 
einer Bewegung der Randfuge zu rechnen ist.  

√ √ √ 
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 ANMERKUNG Für Angaben zu den Prüfanforderungen für Rand-Dichtungen im Fall erforderlicher Bewegungskapazität sie-
he B.7.8. (siehe EN 1364-3) 

   

13.5.2 Ausrichtung     

 Ergebnisse aus Prüfungen an Rand-Dichtungen (horizontale Anschlussfugenabdichtungen) gelten nur für Rand-
Dichtungen. Ergebnisse aus Prüfungen an vertikalen Anschlussfugenabdichtungen gelten nur für vertikale An-
schlussfugenabdichtungen. 

√ √ √ 

13.5.3 Material     

 Prüfergebnisse für unbeschichtete Mineralwolle gelten ebenso für die aluminiumbeschichtete Version des glei-
chen Mineralwolle-Produkts (Markenname), jedoch nicht umgekehrt.  

√ √ √ 

 Prüfergebnisse für Mineralwolle gelten für Versionen des gleichen Mineralwolle-Produkts (Markenname) mit hö-
herer Dichte, solange sie bis zu dem gleichen Maße zusammendrückbar sind wie in der Prüfung, wobei die in 
13.5.5.4 angegebenen Einschränkungen in Abhängigkeit der Kompressionsrichtung gelten.  

√ √ √ 

 Prüfergebnisse für zusammengedrückte Mineralwolle gelten ebenso für Mineralwolle mit höherer Kompression, 
wobei die in 13.5.5.4 angegebenen Einschränkungen in Abhängigkeit der Kompressionsrichtung gelten.  

√ √ √ 

 Änderungen an weiteren Materialien oder Bestandteilen sind nicht zulässig. √ √ √ 

13.5.4 Breite/Tiefe     

 Für die Definition der Breite und Tiefe der Rand-Dichtung siehe Bild 22 (siehe EN 1364-3). Für die Definition der 
Breite und Tiefe der vertikalen Anschlussfugenabdichtung siehe Bild 7C (siehe EN 1364-3).  
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 Die Prüfergebnisse für Anschlussfugenabdichtungen oder Dichtungskomponenten mit geringerer Tiefe gelten 
ebenso für Anschlussfugenabdichtungen mit höherer Tiefe, jedoch nicht umgekehrt. Bei Membran bildenden 
Beschichtungen und Elastomerstreifen gelten die Ergebnisse für alle Dicken innerhalb des Toleranzbandes für 
die Membran/den Streifen und die höhere Tiefe der Mineralwolle (oder des anderen Trägermaterials).  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse für Anschlussfugenabdichtungen mit höherer Nennbreite gelten ebenso für Anschlussfu-
genabdichtungen mit geringerer Nennbreite, jedoch nicht umgekehrt, was von der Tiefe der Dichtung oder ihrer 
Bestandteile abhängt, die mindestens gleich der geprüften sein muss, und Gegenstand der Kompressionsre-
geln ist (siehe 13.5.5.4). Bei Membran bildenden Beschichtungen und Elastomerstreifen muss die Überlappung 
auf der Decke und dem Brüstungspaneel in der Praxis mindestens die gleiche sein wie bei der Prüfung.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse für Anschlussfugenabdichtungen mit einer Überschreitungszeit nach Tabelle 2 decken einen 
Bereich der Nennbreite bis zum 1,2-Fachen der geprüften Nennbreite ab; ausgenommen sind Produkte mit ab-
weichenden Größen für spezifische Fugenbreiten und vorgeformte Produkte, die durch Kompression an ihrem 
Ort gehalten werden (bei denen keine weiteren mechanischen Befestigungen vorgesehen sind).  

√ - - 

13.5.5 Befestigung der Rand-Dichtung    

13.5.5.1 Bei mechanisch befestigten Dichtungen ist die Befestigung der Rand-Dichtung auf die in der Prüfung eingesetz-
te Befestigung beschränkt. 

√ √ √ 

13.5.5.2 Bei selbstklebenden Dichtungen oder Dichtungsbestandteilen, z. B. Membran bildende Beschichtungen und 
Dichtstoffe, sowie adhäsiv befestigten Dichtungen oder Dichtungsbestandteilen, z. B. Elastomerstreifen, gelten 
die Ergebnisse für alle Trägerwerkstoffe, für die eine gleichwertige oder bessere Haftung als die bei der Brand-
prüfung nachgewiesen ist. 

√ √ √ 

 ANMERKUNG Ein Beispiel für die adhäsive Befestigung ist die Verwendung eines Klebstoffs zum Befestigen der Dichtung 
oder des Dichtungsbestandteils. 
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13.5.5.3 Bei mittels Reibschluss angebrachten Dichtungen oder Dichtungsbestandteilen, z. B. Mineralwolle und zusam-
mendrückbaren Streifen, muss in der Praxis mindestens die gleiche Kompression wie bei der Prüfung ange-
wendet werden, wobei folgende Regel gilt. 

√ √ √ 

13.5.5.4 Bei Mineralwolle mit der Kompressionsrichtung B-B oder C-C nach Bild 24 (siehe EN 1364-3) muss die Kom-
pression mindestens der bei der Prüfung entsprechen, aber ausreichend gering sein, damit kein mechanisches 
Versagen der Dichtung, z. B. durch Delaminierungsbruch, hervorgerufen wird. 

√ √ √ 

13.5.6 Brandschutzbekleidung     

 Prüfungen ohne Stahlblechbekleidung decken Rand-Dichtungssysteme ab, die eine Stahlblechbekleidung um-
fassen, vorausgesetzt die Befestigung an der Vorhangfassade ist nicht kraftschlüssig - unabhängig davon, ob 
die Stahlblechbekleidung auf der Ober- oder der Unterseite der Dichtung eingebaut ist - jedoch nicht umgekehrt.  

√ √ √ 

 Die Prüfergebnisse gelten nur für das in der Prüfung angewendete Bekleidungsmaterial.  √ √ √ 

 An der Unterseite von Rand-Dichtungen sowie an beiden Seiten von vertikalen Anschlussfugenabdichtungen 
sind keine zusätzlichen Bekleidungen der Klassifizierung B bis F des Brandverhaltens nach EN 13501-1 zuläs-
sig. 

√ √ √ 

13.6 Lastabtragende Decke     

 Prüfergebnisse, die an der lastabtragenden Norm-Deckenkonstruktion erhalten wurden, dürfen auf Betonde-
cken einer Dicke und Dichte angewendet werden, die mindestens denen der geprüften Deckenkonstruktion ent-
sprechen.  

√ √ √ 
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 Die Prüfergebnisse eines Probekörpers einer Vorhangfassade, der vor einer lastabtragenden nicht genormten 
Decke geprüft wird, gelten für weitere Decken desselben Typs, vorausgesetzt die Dicke sowie der Feuerwider-
stand mit Bezug auf Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung dieser Decken entsprechen mindes-
tens denen der geprüften nicht genormten Decke. 

√ √ √ 

13.7 An die Vorhangfassade anstoßende Wände     

 Prüfergebnisse, die mit massiven Norm-Wandkonstruktionen nach 7.3.1 erhalten wurden, dürfen auf raumab-
schließende Wandkonstruktionen aus Beton oder Mauerwerk angewendet werden, deren Dicke und Dichte 
mindestens denen der geprüften Wandkonstruktion entsprechen.  

√ √ √ 

 Prüfergebnisse, die mit einer leichten Norm-Wandkonstruktion erhalten wurden, decken alle leichten Wandkon-
struktionen mit der gleichen Klassifizierung des Feuerwiderstandes ab, vorausgesetzt: 

- - - 

 − die Konstruktion wurde nach EN 13501-2 klassifiziert;  - - - 

 − die Ständertiefe ist größer als die in der Prüfung angewendete, wobei die Regeln nach EN 1363-1 gelten;  - - - 

 − die Anzahl der Plattenschichten und die gesamte Dicke der Plattenschichten entsprechen mindestens den 
geprüften, sofern kein Öffnungsrahmen an der Fugenseite verwendet wird;  

- - - 

 − leichte Wandkonstruktionen mit Holzständern werden mit mindestens der gleichen Anzahl von Lagen herge-
stellt wie in der Prüfung, wobei sich kein Teil der Fugenabdichtung dichter als 100 mm an einem Ständer be-
finden darf, der Hohlraum zwischen Fugenabdichtung und Ständer verschlossen sein und in diesem Hohlraum 
eine Wärmedämmung der Klasse A1 oder A2 nach EN 13501-1 von mindestens 100 mm vorhanden sein 
muss. 

-  - 

 


